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Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P1

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Protek tor  -  Fens ter  1  -  P1

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Absch lusspro f i l ,  Schat ten fuge

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Fugend ich tband

Riemchen 9  oder  14  mm

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

Fugenmörte l

      Pro tektor -P ro f i l  37524

      Pro tek tor -P ro f i l  2241

      Pro tektor -P ro f i l  37806
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nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

30

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,

Stand 04 .06 .2019

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P1

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Protek tor  -  Fens ter  1  -  P1

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Absch lusspro f i l ,  Schat ten fuge

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Fugend ich tband

Riemchen 9  oder  14  mm

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

Fugenmörte l

      Pro tektor -P ro f i l  37524

      Pro tek tor -P ro f i l  2241

      Pro tektor -P ro f i l  37806
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nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

30

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Protek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

      Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

      Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Überdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

      Pro tektor -P ro f i l  37524

      Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,

P lan  :
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Protek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

      Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

      Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Überdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

      Pro tektor -P ro f i l  37524

      Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,



Plan  :
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Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H1

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H1

Protek tor  -  Übergang -  H1

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen
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Dehnungs fugenpro f i l  mi t  Sch lau fe

nu r fü r  senkrech te  Ausfüh rung

      Pro tek tor -P ro f i l  3035

Fugend ich tband  (op t iona l )

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :
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Pro tektorwerk  F lo renz
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Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H1

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H1

Protek tor  -  Übergang -  H1

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen
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Dehnungs fugenpro f i l  mi t  Sch lau fe

nu r fü r  senkrech te  Ausfüh rung

      Pro tek tor -P ro f i l  3035

Fugend ich tband  (op t iona l )

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Protek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband

Plan  :
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Protek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband
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Pro tektorwerk  F lo renz
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H3

Hor izontalschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H3

Protek tor  -  Übergang -  H3

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemör te l  min . .  3  mm

Fugenmörte l

Fugend ich tband

Riemchen 9  oder  14  mm
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

de r Dübe lköp fe

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H3

Hor izontalschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H3

Protek tor  -  Übergang -  H3

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemör te l  min . .  3  mm

Fugenmörte l

Fugend ich tband

Riemchen 9  oder  14  mm

W
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

de r Dübe lköp fe

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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Bla t t  :  PRO-P-DE-V_Ansch l . -  Baute i l -P1

Protektor  -  P ro f i l  2241

Baute i l  a l lg .  P1,  Ansch luss  mi t  Schat ten fugenpro f i l

Protek tor  -  Ansch luss

Fugenmörte l

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

Fugend ich tband

Ke l lenschn i t t  oder  Anputz le is te

anzusch l i ssendes Bau te i l

Absch lusspro f i l ,  Schat ten fuge

      Pro tek tor -P ro f i l  2241

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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Bla t t  :  PRO-P-DE-V_Ansch l . -  Baute i l -P1

Protektor  -  P ro f i l  2241

Baute i l  a l lg .  P1,  Ansch luss  mi t  Schat ten fugenpro f i l

Protek tor  -  Ansch luss

Fugenmörte l

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Ver legemörte l  min .  3  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

Fugend ich tband

Ke l lenschn i t t  oder  Anputz le is te

anzusch l i ssendes Bau te i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Absch lusspro f i l ,  Schat ten fuge

      Pro tek tor -P ro f i l  2241

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f



Plan  :
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Pro tektorwerk  F lo renz
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Bla t t  :  PRO-P-DE-V_Ansch l . -  Baute i l -P2

Protek tor  -  P ro f i l  2231 und 2232

Baute i l  a l lg .  P2 ,  Ansch luss  mi t  Absch lusspro f i l

Protek tor  -  Ansch luss

Fugenmörte l

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Wands tä rke  va r iabe l

Dämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

Ke l lenschn i t t  oder  Anputz le is te

Absch lusspro f i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

anzusch l i ssendes Bau te i l

Fugend ich tband

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

      P ro tektor -P ro f i l  2232  fü r  R iemchen 14  mm 

      P ro tektor -P ro f i l  2231  fü r  R iemchen 9  mm

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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Bla t t  :  PRO-P-DE-V_Ansch l . -  Baute i l -P2

Protek tor  -  P ro f i l  2231 und 2232

Baute i l  a l lg .  P2 ,  Ansch luss  mi t  Absch lusspro f i l

Protek tor  -  Ansch luss

      P ro tektor -P ro f i l  2232  fü r  R iemchen 14  mm 

      P ro tektor -P ro f i l  2231  fü r  R iemchen 9  mm

Fugenmörte l

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Wands tä rke  va r iabe l

Dämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

Ke l lenschn i t t  oder  Anputz le is te

R iemchen 9  oder  14  mm

Absch lusspro f i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

anzusch l i ssendes Bau te i l

Fugend ich tband

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



Plan  :
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Pro tektorwerk  F lo renz
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Vert ika lschn i t t

S tei ldach an au fgehende Wand

Protek tor  -  Dachansch luss

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Dachansch luss
V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l

Dämmstä rke  var iabe l

Innenausbau n ich t  da rgeste l l t

Socke lp la t te

B lechverk le idung

Gewebe le is te  B lechansch luss

R iemchen 9  oder  14  mm

Dich tungsbahn

      Pro tek tor -P ro f i l  3749
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Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :
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Pro tektorwerk  F lo renz
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Vert ika lschn i t t

S tei ldach an au fgehende Wand

Protek tor  -  Dachansch luss

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Dachansch luss
V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l

Dämmstä rke  var iabe l

Innenausbau n ich t  da rgeste l l t

Socke lp la t te

B lechverk le idung

Gewebe le is te  B lechansch luss

R iemchen 9  oder  14  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Dich tungsbahn

      Pro tek tor -P ro f i l  3749
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Ver legemörte l  min .  3  mm
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-1

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  1

Protek tor  -  Übergang -  1

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Pu tzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-1

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  1

Protek tor  -  Übergang -  1

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Pu tzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

Protek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

Protek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-3

untersch ied l iche  Dämmstärken -  Ver t ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  3

Protek tor  -  Übergang -  3

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-3

untersch ied l iche  Dämmstärken -  Ver t ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  3

Protek tor  -  Übergang -  3

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

Protek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

Protek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Riem-Putz-1

Vert ika lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  1

Protek tor  -  Übergang -  1

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Ver legemörte l  min .  3  mm

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Riem-Putz-1

Vert ika lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  1

Protek tor  -  Übergang -  1

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

Fugend ich tband

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Riem-Putz-2

Vert ika lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  2

Protek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

Pro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Riem-Putz-2

Vert ika lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  2

Protek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019
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Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l lg e me in g ü l t i g e n

Maisch  GmbH & Co .KG

Vik to r ias t rasse  58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek tor .com

Vert ika lschn i t t

Socke l  Riemchen mi t Versa tz,  Hauptfassade Putz

Protek tor -  Socke l

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Socke l -R iem-1

Gefä l le

>
=
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0
0

 
m

m

vo rne b is  OK Gelände

sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

Dämmsto f f

Pro tektorwerk  F lo renz

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke
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Gefä l le

systemzugehör ige  Ve rk lebung auf  Abd ich tung

Socke lp la t te ,  m ind .  300 mm über  OK Gelände
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m

m

vo rne b is  OK Gelände

sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

min .  60% F lächenante i l l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l


