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Beispiel einer Herstellung einer Betonfertigtreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil Nr. 2000 / 2001.
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Die Sichtseite des Treppenkanten-Profils wird mit einem geeignetem Klebeband geschützt. Alternativ kann auch ein 
Doppelklebeband verwendet werden, welches das Treppenkanten-Profil in der Schalung fixiert. 
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Das Treppenkanten-Profil wird in die Schalung gelegt.
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Das Treppenkanten-Profil wird ausgerichtet.
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Das Treppenkanten-Profil wird mit einem geeignetem Dichtstoff (für Beton und Edelstahl) in der Schalung fixiert und vor 
Eindringen des Beton geschützt. Als Dichtstoff kann ein geeigneter lösemittelfreier Montagekleber bzw. ein geeignetes 
neutralvernetzendes Silikon verwendet werden. 
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Den Dichtstoff gleichmäßig und auch seitlich an den Schnittkanten links und rechts anbringen. 
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Die fertige Treppe dieser Herstellung.
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Das Protektor Treppenkanten-Profil dieser Herstellung.
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A) Beispiel Treppenkanten-Profil in Fertigteiltreppe.

1. Auf die Sichtseite des Treppenkanten-Profils ein Klebeband anbringen und 
das Treppenkanten-Profil in der Stufenvorderkante der Schalung ausrichten.

2. An den Schnittkanten und entlang des Treppenkanten-Profils gleichmäßig und sauber einen geeigneten
Dichtstoff (für Beton und Edelstahl) anbringen. Der Dichtstoff fixiert und schützt das Treppenkanten-Profil vor  
Eindringen des Betons.

3. Dichtstoff aushärten lassen und anschließend Beton vorsichtig eingießen.
Nach dem Entfernen der Schalung das Treppenkanten-Profil reinigen.
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B) Beispiel Treppenkanten-Profil in Ortbeton.

1. Schalung mit Beton auffüllen.
Entlang der Stufenvorderkante dreicksförmig
den Beton mit einer Kelle entfernen und damit 
das Treppenkanten-Profil auffüllen. 

2. Das Treppenkanten-Profil mit einem 
Gummihammer in die Stufe eintreiben. 

3. Die Stufenfläche verreiben und glätten. 
Das Treppenkanten-Profil vorsichtig reinigen.
Das Treppenkanten-Profil kann vor dem 
Einsetzen mit Klebeband geschützt werden.  
Nach dem Entfernen der Schalung das
Treppenkanten-Profil reinigen.
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1. Stufenvorderkante großflächig abschlagen und        
reinigen. Schalungsbretter anbringen. 
Auf der gereinigten Fläche Haftemulsion 
anbringen. 

2. Die Treppenstufe und das Treppenkanten-Profil 
mit Reparaturmörtel (Hersteller-Angaben  
beachten) ausfüllen. Das Treppenkanten-Profil 
mit einem Gummihammer in die Stufe 
eintreiben. 

3. Die Stufenfläche verreiben und glätten. Das 
Treppenkanten-Profil vorsichtig reinigen. Das  
Treppenkanten-Profil kann vor dem Einsetzen 
mit Klebeband geschützt werden.  
Nach dem Entfernen der Schalung das 
Treppenkanten-Profil reinigen.
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Beispiel Sichtbetontreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil. 
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Beispiel Sichtbetontreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil. 
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Beispiel Sichtbetontreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil. 
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Beispiel Sichtbetontreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil. 
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Beispiel Sichtbetontreppe mit Protektor Treppenkanten-Profil. 
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Beispiel im Fußballstadion. 
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