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Protektor Profil KLEJ (nr art. 1430)

Innowacyjność w systemach 
montażu narożników
Wystarczy spryskać, nakleić na narożnik i natychmiast 
rozpocząć montaż, aby uzyskać dokładny i szybki efekt.

TERAZ TAKŻE JAKO APLIKACJA:



Dzięki nowemu klejowi do profili i narożników, fi rmy Protektor można mocować  
profile  kompozytowe, PVC i metalowe na płytach gipsowych i wielu innych podłożach.
Wystarczy spryskać, przykleić profil, narożnik  i natychmiast rozpocząć szpachlowanie.

SPREJ...KLEJ...SZPACHLUJ!
Protektor Profil klej (500 ml puszka / nr art. 1430)

2. Połącz

3. Wypełnij

1. Spryskaj

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

Kompletny asortyment z praktycznymi 
akcesoriami www.protektor.com

 Klej w spreju na bazie rozpuszczalnika
 Może być stosowany jako klej wrażliwy na nacisk (jednostronny) i jako klej kontaktowy (dwustronny)
 Może być stosowany do różnych materiałów i podłoży
 Bardzo dobra zdolność do rozpylania/jednolity wzór natrysku
 Krótki czas odparowania, czas otwarty do 12 godzin
 Sprawdzony pod względem zawartości substancji szkodliwych (możliwość wykonania badania emisji)
 Trudnopalny (klasa materiałów budowlanych B1 wg DIN 4102)
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Oznaczenie Klej do profili GLUKON prime spray 
puszka 500 ml 

Opis Klej montażowy oraz klej kontaktowy do mocowania profili wypełniających z 
kompozytu, sztywnego PCV lub metalu na różnych podłożach. 
Spray w poręcznych, przenośnych puszkach do łatwego i szybkiego 
nanoszenia kleju. 
Bardzo wysoka przyczepność początkowa, krótki czas odparowania 1 - 5 
minut, czas otwarty 12 godzin. 
Nadaje się również do wielu innych zastosowań i materiałów. 

Obszar zastosowania produktu Rozbudowa wnętrz 

Kategoria produktu Klej do profili 

Obróbka Po osadzeniu i dociśnięciu profili do podłoża można natychmiast rozpocząć 
proces szpachlowania. 

Obszary zastosowania Mocowanie profili Protektor z twardego PCV, kompozytowych i aluminiowych na wielu 
różnych podłożach, zwłaszcza na płytach gipsowo-kartonowych i innych materiałach 
płytowych. 
Jako klej kontaktowy - nanoszony obustronnie - nadaje się również do klejenia innych 
materiałów, takich jak folie PE, paroizolacje, płyty izolacyjne z EPS/XPS, pianka sztywna 
PUR/PIR, pianka akustyczna itp. 
 
Jako klej montażowy - nanoszony jednostronnie - klej w sprayu GLUKON prime poprawia 
przyczepność wszystkich powszechnie stosowanych akrylanowych, butylowych, 
bitumicznych i kauczukowych taśm klejących na chłonnych podłożach i służy do 
szybkiego montażu geowłóknin, membran elewacyjnych, membran podkładowych, 
paroizolacji, membran paroprzepuszczalnych itp. 
 
Do klejenia za pomocą GLUKON prime nie nadają się materiały i podłoża 
zawierające plastyfikatory, jak np. miękkie PCV, sztuczna skóra itp.! 

Wygląd Przeźroczysto-żółty 

Skład Rozpuszczalnikowy klej w sprayu na bazie kauczuku butadienowo-
styrenowego. Nie zawiera dichlorometanu i toluenu. 
Trudnopalny (klasa materiałów budowlanych B1 wg DIN 4102-1). 
GLUKON prime został przebadany pod kątem zawartości substancji 
szkodliwych. Spełnia on m.in. test emisji, spełnia wymagania 
dotyczące emisji VVOC, VOC i SVOC zgodnie ze schematem badań i 
oceny Komitetu ds. oceny produktów budowlanych pod względem 
zdrowotnym (schemat AgBB). 
Spełnia wymagania francuskiego rozporządzenia o lotnych związkach  
organicznych klasy A+. 
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Podłoże Podłoże przed klejeniem musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Luźne i 
słabo przylegające pozostałości i zanieczyszczenia, jak np. resztki betonu i 
cementu, resztki farby itp. muszą zostać usunięte. 
Przylegające do siebie powierzchnie muszą być zakryte. 
Odpowiednimi podłożami do zastosowania klejenia montażowego lub 
kontaktowego są w szczególności płyty gipsowo-kartonowe, płyty włórowo-
cementowe, płyty z włókien drzewnych a także mur, tynk, beton, gazobeton, 
cement, dachówki, guma, sztywna pianka, pianki, aluminium, blacha, 
arkusze bitumiczne, korek, skóra, drewno, MDF, płyta wiórowa/sklejka, 
OSB, izolacja z włókien mineralnych i większość twardych tworzyw 
sztucznych, EPS/XPS, PIR/PUR i wiele innych. 

Użycie Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie stania należy 
kilkakrotnie energicznie wstrząsnąć pojemnikiem z aerozolem. Dla bardziej 
ergonomicznej aplikacji należy również założyć uchwyt puszki natryskowej. 
GLUKON prime nanosić równomiernie i szybko na jedną stronę podłoża 
(unikać kałuż kleju). W tym celu należy umieścić pojemnik z aerozolem w 
odległości 5 - 10 cm od podłoża (zasada: dla prawidłowej aplikacji: 
szerokość strumienia natrysku = odległość strumienia natrysku). 
Po upływie czasu odparowania (przy dotknięciu klej nie przywiera do palca) 
wynoszącego od ok. 1 minuty (przy 25°C) do 5 minut (przy -10°C) nanieść 
profil wypełniający i natychmiast docisnąć odpowiednim narzędziem 
rolkowym. W przypadku bardzo chłonnych podłoży zaleca się dwukrotne 
naniesienie kleju. 
Nałożenie kleju z obu stron (na podłoże i do wnętrza profilu) dodatkowo 
zwiększa przyczepność. 
 
Ważna uwaga: 
Profile z fugą ruchową muszą być z reguły dodatkowo mocowane 
mechanicznie za pomocą zszywek. 
Po użyciu, pojemnik, który nie jest całkowice pusty należy odwrócić do góry 
dnem i nacisnąć krótko na spust aby oczyścić instalację zasilającą oraz 
zapobiec przywieraniu kleju do dyszy. 

Konsumpcja Wydajność puszki 500 ml jako podkład klejowy (pojedyncze zastosowanie): 
ok. 4 - 5 m², ok. 70 - 90 mb (szerokość natrysku 5 cm, ustawienie głowicy 
natryskowej -H-). Zużycie zależy w dużym stopniu od chłonności podłoża. 

Czyszczenie narzędzi Narzędzia takie jak rolki dociskowe lub powierzchnie zabrudzone klejem 
należy czyścić za pomocą GLUKON Citrus Cleaner i niestrzępiącej się szmatki. 

Temperatura pracy Nie przekraczać -10°C (temperatura powietrza/materiału). 
Zapewnić odpowiednią temperaturę puszek z aerozolem (co najmniej 15°C). 

Jednostka opakowania 12 Stk / 114 KAR 

Przechowywanie W temperaturze od +10 °C do +50 °C. Pojemnik znajduje się pod 
ciśnieniem. Chronić pojemnik przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych i źródeł ciepła. 
Przechowywać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie rzucać 
i nie upuszczać. 
Okres trwałości co najmniej 18 miesięcy przy przechowywaniu w zalecanych warunkach. 

Utylizacja Zgodnie z przepisami urzędowymi. 
Opróżnione z resztek pojemniki z aerozolem mogą być z reguły usuwane z odpadami. 

Porady dotyczące bezpieczeństwa Należy zagwarantować dobrą wentylację miejsca pracy/obiektu lub 
zapewnić ją za pomocą odpowiednich środków technicznych. 
Podczas pracy z GLUKON prime należy stosować środki ochrony osobistej 
(rękawice, okulary ochronne). 
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki! 

 
Bei Unstimmigkeiten in den Datenblättern aufgrund von Übersetzungsfehlern ist die deutsche Version die rechtmäßige und gültige Version.  
Die aktuelle Version in deutsch ist auf unserer hompage zu finden. 
 
W przypadku rozbieżności w kartach katalogowych wynikających z błędów w tłumaczeniu, wersja niemiecka jest wersją legalną i 
obowiązującą.  Aktualną wersję w języku niemieckim można znaleźć na naszej stronie internetowej. 
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Niniejsza karta charakterystyki produktu odzwierciedla aktualny stan rozwoju naszych produktów i traci ważność po opublikowaniu nowego wydania. Upewnij 
się, że zawsze korzystasz z najnowszego wydania tej informacji. Gwarancja i odpowiedzialność po dostawie są regulowane przez nasze Ogólne Warunki 
Handlowe. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania, montażu i przechowywania. 
 
Wszystkie dane bez gwarancji. Zastrzega się możliwość zmian technicznych! Ilustracje produktów mogą różnić się od dostarczonego produktu. Teksty ofert, 
instrukcje montażu i deklaracje właściwości użytkowych (jeśli są wymagane przez prawo) można znaleźć na naszej stronie internetowej. W trosce o środowisko 
naturalne należy zadbać o prawidłową utylizację! 
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