
LUMINO – LED-LICHTDESIGN
ACCENTEN VOOR HET INTERIEUR

Voor het juiste licht bij bijzondere lichtplannen en verlichtingsprojecten zorgt 
Lumino van Protektor. Overal waar accenten nodig zijn voor de inrichting van 
de ruimte, creëren de aluminium profi elrails een bijzondere sfeer.

www.protektor.com
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LUMINO – LED-LICHTDESIGN

Voor het juiste licht bij bijzondere lichtplannen en verlich-
tingsprojecten zorgt Lumino van Protektor. Overal waar ac-
centen nodig zijn voor de inrichting van de ruimte, creëren de 
aluminium profi elrails een bijzondere sfeer.
Als LED-rail of als magnetische LED-lichtstrip voor bevesti-
ging op metalen oppervlakken: Lumino laat uw professionele 
droogbouwprojecten in modern licht schitteren.

Productvideo
Nu bekijken »
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PRODUCTKLASSE 6660 PRODUKTKLASSE 6660

Art.-Nr. Beschrijving Breedte 
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
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(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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(cm)
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Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 

Schutzschlauch-PVC
Art.-Nr. 6547

Schutzschlauch-PVC
Art.-Nr. 6547

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Abschlußprofil
An- und Abschlussprofil einseitig mit opaler
Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips.
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

2 | Produktklasse 6660

LED Flächenprofil
Anschlussprofil beidseitig mit opaler
Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips.
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Inneneckprofil
Inneneckprofil mit opaler Kunststoffabdeckung für
LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 

LED Außeneckprofil
Außeneckprofil mit opaler Kunststoffabdeckung für
LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm

NEU 6543 2000 mm 0,720 200 4 ST/100 KAR 

LED Schutzschlauch (PVC) schwarz
Verhindert das Eindringen von Spachtelmasse.
Wieder verwendbar.

Werkstoff: PVC

NEU 6547 5000 mm 0,430 500

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 
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(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Buitenhoekprofiel
Buitenhoekprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor Aluminium LED-strips. 
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6543 2000 mm 0,720 200 4 ST/100 KAR 

Produktklasse 6660 | 3

LED Beschermslang (PVC) zwart
Voorkomt het binnendringen van plamuur. 
Herbruikbaar.

Materiaal: PVC

NEU 6547 5000 mm 0,430 500 1 ST/100 KAR 

LED Rail Sunset
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 
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Art.-Nr. 6547

Schutzschlauch-PVC
Art.-Nr. 6547
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(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Buitenhoekprofiel
Buitenhoekprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor Aluminium LED-strips. 
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6543 2000 mm 0,720 200 4 ST/100 KAR 
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LED Beschermslang (PVC) zwart
Voorkomt het binnendringen van plamuur. 
Herbruikbaar.

Materiaal: PVC

NEU 6547 5000 mm 0,430 500 1 ST/100 KAR 

LED Rail Sunset
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 
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PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 



PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Buitenhoekprofiel
Buitenhoekprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor Aluminium LED-strips. 
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips voor plaatdikte 12,5 mm

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6543 2000 mm 0,720 200 4 ST/100 KAR 

Produktklasse 6660 | 3

LED Beschermslang (PVC) zwart
Voorkomt het binnendringen van plamuur. 
Herbruikbaar.

Materiaal: PVC

NEU 6547 5000 mm 0,430 500 1 ST/100 KAR 

LED Rail Sunset
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6518 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 
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PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Rail Sunrise
Voor het creëren van een lichtkoof.  
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en max. 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

On
de

rco
ns

tru
cti

eLED-Strip
max. 12 mm Breed

35
23,8

12
0° LED-Kabel

12,5 mm Beplatingkung

30

4 | Produktklasse 6660

LED Rail Sunrise wit

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED Rail Sunset wit
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

6541 1500 mm 0,450 150 4 ST/50 KAR 
NEU 6539 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

LED koofprofiel wit
Wit koofprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met max. breedte 12 mm 
en max. 18 Watt/m.
Voor paneeldikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6524 2000 mm 0,806 200 4 ST/100 KAR 

MUUR-LED-LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 

2 | Produktklasse 6660

Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 



PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Rail Sunrise
Voor het creëren van een lichtkoof.  
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en max. 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 
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LED Rail Sunrise wit

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED Rail Sunset wit
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

6541 1500 mm 0,450 150 4 ST/50 KAR 
NEU 6539 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

LED koofprofiel wit
Wit koofprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met max. breedte 12 mm 
en max. 18 Watt/m.
Voor paneeldikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6524 2000 mm 0,806 200 4 ST/100 KAR 

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Rail Sunrise
Voor het creëren van een lichtkoof.  
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en max. 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 
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4 | Produktklasse 6660

LED Rail Sunrise wit

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED Rail Sunset wit
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

6541 1500 mm 0,450 150 4 ST/50 KAR 
NEU 6539 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

LED koofprofiel wit
Wit koofprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met max. breedte 12 mm 
en max. 18 Watt/m.
Voor paneeldikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6524 2000 mm 0,806 200 4 ST/100 KAR 

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Rail Sunrise
Voor het creëren van een lichtkoof.  
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en max. 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 
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LED Rail Sunrise wit

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED Rail Sunset wit
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

6541 1500 mm 0,450 150 4 ST/50 KAR 
NEU 6539 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

LED koofprofiel wit
Wit koofprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met max. breedte 12 mm 
en max. 18 Watt/m.
Voor paneeldikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6524 2000 mm 0,806 200 4 ST/100 KAR 

PLAFOND-LED-LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 
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Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 



PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Rail Sunrise
Voor het creëren van een lichtkoof.  
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en max. 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1,5 mm

NEU 6538 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 
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LED Rail Sunrise wit

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und
max. 18 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-
Strip. Für Plattendicke 12,5 mm. 

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

NEU 6519 2000 mm 0,784 200 4 ST/100 KAR 

26

50

LED Rail Sunset wit
Voor het creëren van een lichtkoof.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m. 
LED-rail Lumino zonder LED-strip. 
Voor plaatdikte 12,5 mm.

Materiaal: Aluminium, wit gecoat. 
Materiaaldikte: 1,5 mm
Opmerking: vergelijkbaar RAL 9010

6541 1500 mm 0,450 150 4 ST/50 KAR 
NEU 6539 2000 mm 0,588 200 4 ST/100 KAR 

23,8
35

30

LED koofprofiel wit
Wit koofprofiel met opalen kunststof afdekking 
voor LED strips.
Geschikt voor LED strips met max. breedte 12 mm 
en max. 18 Watt/m.
Voor paneeldikte 12,5 mm
LED rail zonder LED strips.

Materiaal: Aluminium 
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6524 2000 mm 0,806 200 4 ST/100 KAR 

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschreibung Breite (mm) Gewicht

(kg/m/Stk)

Länge (cm) Verpackung/
Großbund

LED Strip Set Sunline
4 x 1000 mm x 18 mm x 7 mm
Voorzien van magneetband voor snelle 
bevestiging.
2835 LED 24V Strip IP43, 1200 Lm, max. 10 Watt
EEF: A++CRI:>80, incl. 2 m aansluitkabel en 
stekker, CE & RoHS
Inclusief LED-voeding en alle stekkeradapters

Opmerking: WEEE-Reg.-Nr. DE 93452812 
Niet combineerbaar met LED Rail Sunset /  
Sunrise

6525 3000K (Warmwit) 1,000 100 1 ST/60 KAR 
6526 4000K (Neutraalwit) 1,000 100 1 ST/60 KAR 

Produktklasse 6660 | 5

LED Strip Set Sunline dimbaar
4 x 1000 mm x 18 mm x 7 mm
Voorzien van magneetband voor snelle 
bevestiging.
2835 LED 24V Strip IP43, 1200 Lm, max. 10 Watt
EEF: A++CRI:>80, incl. 2 m aansluitkabel en 
stekker, CE & RoHS
Inclusief LED-voeding, draadloze 
afstandsbediening en dimcontroller en alle 
stekkeradapters

Opmerking: WEEE-Reg.-Nr. DE 93452812 
Niet combineerbaar met LED Rail Sunset /  
Sunrise

6530 3000K (Warmwit) 1,000 100 1 ST/60 KAR 
6531 4000K (Neutraalwit) 1,000 100 1 ST/60 KAR 

MUUR-LED-LICHTDESIGN LUMINO
PRODUCTKLASSE 6660PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 
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Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 

PRODUKTKLASSE 6660
Art.-Nr. Beschrijving Breedte 

(mm)
Gewicht
(kg/m/Stk)

Lengte
(cm)

Verpakking/ pallet

Gipskarton 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipsplaatstrip met geïntegreerd aluminium profiel 
incl. opalen kunststof afdekking voor LED strips. 
Voor ledstrips met een breedte tot 13 mm. 
Verlichtingsarmaturen worden niet meegeleverd.

NEU 6500 2000 x 145 mm 2,660 200 5 ST/20 KAR 
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Gipsplaat hoekverbinding 12,5 mm met aluminium LED profiel 15 mm
Gipskarton hoekverbinding met geïntegreerd 
aluminium profiel incl. opalen kunststof afdekking 
voor LED strips. Voor ledstrips met een breedte tot 
13 mm.  Verlichtingsarmaturen worden niet 
meegeleverd.

NEU 6501 290 mm x 145 mm 0,580 10 ST/80 KAR 

LED Afsluitprofiel
Aansluit- en eindprofiel aan één zijde met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. 
Voor plaatdikte 12,5 mm

Materriaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6522 2000 mm 0,446 200 4 ST/100 KAR 

LED Oppervlakteprofiel
Aansluitprofiel aan beide zijden met opalen 
kunststof afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6523 2000 mm 0,688 200 4 ST/100 KAR 

LED Binnenhoekprofiel
Binnenhoekprofiel met opalen kunststof 
afdekking voor LED-strips.
Geschikt voor LED-strips met een maximale 
breedte van 12 mm en maximaal 18 watt/m.
LED-rail zonder LED-strips. Voor plaatdikte 12,5 
mm

Materiaal: Aluminium
Materiaaldikte: 1 mm

NEU 6542 2000 mm 1,220 200 4 ST/100 KAR 
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CENTRALE SALES EXPORT
Tel. 0049 7225 9771 92

PROTEKTORWERK
Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 03342 / 3969-20
Fax 03342 / 3969-21

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

WILLEMSEN GMBH
WERKSVERTRETUNGEN
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 99576-0
Fax 0203 / 99576-90

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

SALES BELGIE
Matthias Guns 
Tel. 0032 497 83 31 69

PLEISTER | DROOGBOUW | GEVEL |  REGENWATERAFVOER

AUSLIEFERUNGSLÄGER

UW PARTNER
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