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		Couper	les	profilés	à	l’aide	de	cisailles	pour	acier.	Ne	jamais	les	
couper	avec	une	meule	de	tronçonnage.	Retirer	les	éventuels	clous	
utilisés	lors	d’une	fixation	préalable	avant	l’application	de	l’enduit.

	Poser	les	profilés	avec	du	plâtre.
		Dans	les	environnements	très	humides,	ne	pas	utiliser	de	plâtre	mais	
du	mortier	de	prise.

		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	
application	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	
l’extérieur	»	(www.europrofiles.com)	et	«	Enduits	et	ossatures	dans	
les	pièces		humides	»	(www.zdb.de).	Un	tableau	de	sélection	des	
profilés	en	fonction	des	types	de	mortier	est	disponible	en	page	102.	
Par	principe,	les	profilés	sous	enduit	et	les	profilés	d’angle	doivent	
être	en	inox	dans	les	zones	humides	(à	l’exception	des	cuisines	
domestiques	et	des	WC).	Les	produits	à	galvanisation	sendzimir/à	
chaud	peuvent	être	utilisés	uniquement	s’ils	sont	retirés	une	fois	le	
sous-enduit	terminé.	Tous	les	profilés	d’enduit	doivent	être	posés	

dans	le	même	matériau	que	le	sous-enduit	à	venir.
		Les	têtes	des	gabarits	pour	enduit	ne	doivent	pas	être	en	saillie,		 
si	nécessaire	procéder	à	un	lissage	ultérieur.

		Pour	les	enduits	de	plafond	à	résine	synthétique,	utiliser	uniquement	
des	profilés	pour	enduit	en	aluminium	ou	en	inox.

		Nettoyer	les	éléments	métalliques	affleurant	avec	la	surface,	par	
ex.	les	têtes	de	profilés	et	les	pièces	en	PVC,	immédiatement	après	
l’application	d’enduit.

		En	cas	de	formation	éventuelle	de	peau	de	frittage	(par	ex.	pour	les	
galettes	de	pose,	les	épaisseurs	d’enduit	augmentées),	rendre	la	
surface	rugueuse.

		Assurer	une	bonne	ventilation	et	élimination	de	l’air	après	l’applica-
tion	de	l’enduit.

	Entreposer	les	profilés	au	sec	!
		Faites	appel	à	nos	diverses	offres	de	longueurs	de	profilés	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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1027   Profilé	d’angle	pour	enduit	mince	(on	finition	des	plaques	de	plâtres).	Version	Mini	Mesh.

1088 AZ 	 Profilé	d’angle	en	aluzinc,	couche	minimale	5	mm,	dans	plusieurs	longueurs	différentes.

10881 AZ 	 Profilé	d’angle	en	aluzinc,	avec	percage	carré,	couche	minimale	5	mm,	dans	plusieurs	longueurs	différentes.

1015/1017/1026/ Cornières	d’angle	pour	enduit	à	fine	couche. 
1084/1807 

1058 	 Cornière	d’angle	pour	la	transition	de	l’enduit	de	8	mm	d’épaisseur	vers	l’enduit	de	2	mm	d’épaisseur.

1805/1015 	 	Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé.	Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	 
En	réponse	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTERIEURS DE 3 À 8 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

10151807 18051026 1017

1084 1058

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1015 240,	250,	300 25 8 Acier	galvanisé en	inox	:	2215,	p.	22
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

1017 200,	225,	250,	260,	270,	300 25 8 Acier	galvanisé
1026 250,	300 25 8 Acier	galvanisé en	aluminium	blanc	:	9100,	p.	33
1027 260,	300 50 3 Acier	galvanisé
1084 250 25 6 Acier	galvanisé en	aluminium	blanc	:	9104,	p.	33
1058 260,	300 15 8/2 Acier	galvanisé
1088 AZ 260,	300 25 5 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)
10881 AZ 200,	220,	260,	300 25 5 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)
1805 260,	300 25 8 Acier	galvanisé Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
1807 260,	300 25 8 Acier	galvanisé

8

307,5

8

307,5

10881 AZ1088 AZ

3

26,5

5

27

4

5

5

3

1027
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PROTEKTOR „SÉRIE 8 MM“ POUR LES ÉPAISSEURS D’ENDUIT DE 10 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1017 200,	225,	250,	260,	270,	300 25 8 Acier	galvanisé
1807 260,	300 25 8 Acier	galvanisé
9807 260,	300 25 8 Aluminium	blanc1)

2209 250 25 8 Inox
1805 260 25 8 Acier	galvanisé
1015 240,	250,	300 25 8 Acier	galvanisé
2215 260 25 8 Inox Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
1026 250,	300 25 8 Acier	galvanisé
9100 260,	275,	300 25 8 Aluminium	blanc1)

2826 260 25 8 Inox

Légende 1)	Revêtement	blanc

1017/1807/9807/2209 Cornières	d’angle	à	tête	carrée

1805/1015/2215  Cornières	d’angle	à	grande	tête	ronde.	Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	 
En	réponse	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

1026/9100/2826 Cornières	d’angle	à	petite	tête	ronde.

1017

1805

1807/9807 2209

1015/2215 1026/9100/2826

8

307,5

8

307,5
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8

Mit der neuen Profi lserie erreichen Sie jetzt ganz 
einfach und höchst präzise die geforderten 10 mm
Innenputzdicke. Das 8-mm-Profi l ergibt
unter Berücksichtigung der Unebenheiten
des Untergrundes und dem Auftrag
des Ansetzmörtels die ideale Putzstärke.

PROTEKTOR 8-MM-SERIE FÜR 10 MM PUTZDICKE
DAS NEUE MASS FÜR EFFIZIENZ

Mit der neuen Profi lserie erreichen Sie jetzt ganz 
einfach und höchst präzise die geforderten 10 mm

PROTEKTOR 8-MM-SERIE FÜR 10 MM PUTZDICKE

Bis zu 20 %
reduzierter Mehrverbrauch!

Qualität im Dreiklang:
Die 8-mm-Serie von PROTEKTOR erhalten 
Sie in den praxisrelevanten Materialsorten 
verzinkter Stahl, Aluminium weiß und 
Edelstahl.

Von Grund auf effi  zient –
das sind Ihre Vorteile:
  Es wird nicht mehr Putz benötigt als 

notwendig

  Zeiteinsparung beim Putzauftrag 
durch geringere Schichtdicke

  schnellere Putztrocknung –
sicherer Korrosionsschutz

  komplettes Sortiment mit Kantenpro-
fi len, Abschlussprofi len, Putzlehren, 
Spezialprofi len

PROTEKTOR „SÉRIE 8 MM“ POUR ÉPAISSEUR D’ENDUIT DE 10 mm
PROFILÉS	D’ARRÊT,	GABARITS	POUR	ENDUIT,	PROFILÉS	SPÉCIAUX

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1878 260 20 8 Acier	galvanisé
9878 260 20 8 Aluminium	blanc1)

2878 260 20 8 Inox
1108 250,	260,	275,	300 50 8 Acier	galvanisé
9008 260,	275 50 8 Aluminium	blanc1)

2208 260 50 8 Inox
1058 260,	300 15 8/2 Acier	galvanisé

Légende 1)	Revêtement	blanc

1878/9878/2878

1058

1108/9008/2208

1878/9878/2878 Profilés	d’arrêt	pour	la	formation	d’arrêts	d’enduit.

1058	 	Cornière	d’angle	pour	transition	d’enduit	de	8	mm	à	2	mm	d’épaisseur.

1108/9008/2208 Gabarits	pour	enduit	pour	la	fabrication	rationnelle	de	surfaces	d’enduit	précises	et	planes.
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1051	Exemples	d’application

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1018 200,	225,	250,	260,	300 25 10 Acier	galvanisé en	inox	:	2218,	p.	22
1044 Z 250,	300 15 10 Acier	galvanisé
1047 Z 250,	300 25 10 Acier	galvanisé
1051 250,	300 15 	 9 Acier	galvanisé en	aluminium	blanc	:	91051,	p.	33	/ 

en	inox	:	2251,	p.	23

1044 Z Profilé	pour	la	formation	d’angle	à	135°	avec	couche	de	zinc	augmentée	pour	d’avantage	de	sécurité.

1051 	 Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	pour	différentes	épaisseurs	d’enduit	(par	ex.	dans	le	domaine	des	intrados).

Profilés avec couche de zinc augmentée (« Z ») voir p. 101.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTERIEURS DE 9 À 10 MM
CORNIÈRES D’ANGLE

1018

1044 Z1047 Z

1051
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10

347,5

1005

1022 1041

10071007 Z

1041 Cornière	d’angle	avec	des	deux	côtés	jonc	PVC	et	ailes	prédécoupées.	Pour	la	formation	d’arêtes	courbes	et	d’angles		
	 propres	sur	des	escaliers	en	colimaçon.	Rayon	minimum	50	cm.

1007 Z	 	Cornière	d’angle	avec	couche	de	zinc	augmentée	pour	d’avantage	de	sécurité.

1007 AZ	 Profilé	d’angle	en	aluzinc,	couche	d’enduit	minimale	10	mm,	dans	plusieurs	longueurs	différentes.

1005 Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé.	Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	En	réponse	aux		
	 directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

Profilés avec couche de zinc augmentée (« Z ») voir p. 101.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTERIEURS DE 10 À 12 MM
CORNIÈRES D’ANGLE

1041 Exemple	de	montage

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1005 200,	250,	260,	300 25 10 Acier	galvanisé Pour	les	informations	techniques,	 
voir	la	page	104

1007 AZ 260,	275,	300 25 10 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)
1007 Z 200,	225,	250,	260,	275,	300 25 10 Acier	galvanisé
1007 130,	150,	160,	180,	200,	220, 25 10 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9007,	p.	33

225,	250,	260,	270,	275,	280,
300

1022 250,	300 15 10 Acier	galvanisé
1041 250 15 12 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

1007 AZ
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque 

1012 Z 225,	250,	275,	300 15 12 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9112,	p.	33	/	en	inox	:	2212,	p.	22
1024 Z 250,	300 15 14 Acier	galvanisé
1038 Z 250,300 25 12 Acier	galvanisé Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
1043 Z 225,	250,	260,	275,	300 15 15 Acier	galvanisé avec	revêtement	de	quartz	:	1079,	p.	41
7409 300 50 10 Acier	galvanisé en	inox	:	7476,	p.	23;	Pour	les	informations	techniques,	 

voir	la	page	104

7426 300 25 20 Acier	galvanisé en	inox	:	7483,	p.	23;	Pour	les	informations	techniques,	 
voir	la	page	104

1024 Z

1012 Z1038 Z

1043 Z

1038 Z/7409/7426   Profilés	d’arête	en	acier	galvanisé.	Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Ils	répondent	aux	
directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

1012 Z / 1024 Z /1043 Z Profilés	d’arête	avec	couche	de	zinc	augmentée	pour	davantage	de	sécurité.

Profilés avec couche de zinc augmentée (« Z ») voir p. 101.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 12 À 20 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

7426

7409
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1110 Baguette	d’encadrement	pour	enduit	:	charge	max.	0,1	kN/crochet	et	mètre.	
	 La	rainure	d’accrochage	pour	les	crochets	doit	être	inclinée	vers	le	mur	(voir	la	section).

92122 Zipper	:	crochet	à	tableau	réglable	en	hauteur.	Charge	max.	0,1	kN/crochet

92123/92124  Corde	en	perlon,	100	cm	ou	200	cm

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1110 250 25 12 Acier	galvanisé
1113 Raccord 20 Acier	galvanisé
1114 Crochet 25 Laiton	nickelé
92122 Zipper/Crochet	à	tableau 20 Acier	nickelé
92123 Corde	en	perlon	de	100	cm 20 Perlon
92124 Corde	en	perlon	de	200	cm 20 Perlon

1110 Baguette	d’encadrement

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 8 À 12 mm
CORNIÈRES	D’ANGLE	RENTRANTE,	BAGUETTES	D’ENCADREMENT	POUR	ENDUIT,	CROCHETS	À	TABLEAUX

92122
Zipper

92123/
92124
Corde	en	
perlon

1110	Montage

1113
Raccord

1114 Crochet
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11041105

11081106

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1104 250 50 12 Acier	galvanisé
1105 250,	260,	275,	300 50 10 Acier	galvanisé en	inox	:	2205,	p.	24	/	en	aluminium	:	9005,	p.	34
1106 250,	260,	275,	300 50  6 Acier	galvanisé en	inox	:	2206,	p.	24	/	en	aluminium	:	9003,	p.	34
1108 250,	260,	275,	300 50 	 8 Acier	galvanisé en	inox	:	2208,	p.	24	/	en	aluminium	:	9008,	p.	34
1090 AZ 260,	300 50  6 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)

1090 AZ Afreilat	in	aluzink	voor	het	maken	van	exact	vlakke	en	gladde	pleisterlagen.	Minimale	bezettingsdikte	6	mm.

1104 – 1108 Gabarits	pour	enduit	pour	une	conception	optimale	de	surfaces	planes	et	précises.

Tenir compte des fiches techniques intitulées « Planification et application des profilés d’enduit métalliques à l’intérieur et à l’extérieur »  
(www.europrofiles.com) et « Enduits et ossatures dans les pièces humides » (www.zdb.de). Un tableau de sélection des profilés en fonction des 
types de mortier est disponible à la page 102.

Par principe, les profilés sous enduit et les profilés d’angle doivent être en inox dans les zones humides (à l’exception des cuisines domestiques 
et des WC). Les produits à galvanisation sendzimir/à chaud peuvent être utilisés uniquement s’ils sont retirés une fois le sous-enduit terminé. 
Tous les profilés d’enduit doivent être posés dans le même matériau que le sous-enduit à venir.

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 6 À 12 mm
GABARITS	POUR	ENDUIT

1090 AZ
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9 9

123012311211

187812161236

1878 Profilés	d’achèvement	pour	la	fabrication	d’achèvements	d’enduit	précis.	

1230/1231 Profilés	d’arrêt	en	acier	galvanisé	avec	aile	métalique	étirée	et	arête	de	talochage	d’enduit	supplémentaire.

1216 AZ Stopprofiel	in	aluzink,	minimale	bezettingsdikte	6	mm.

1236 AZ Stopprofiel	in	aluzink,	minimale	bezettingsdikte	3	mm.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1211 250,	260,	300 25 	 9 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9111,	p.	35	/	en	inox	:	2178,	p.	25
1216 250,	260,	300 25  6 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9123,	p.	35	/	en	inox	:	2135,	p.	25
1230 250,	300 25 14 Acier	galvanisé
1216 AZ 250,	260,	300 25  6 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)
1231 250,	260,	300 25 10 Acier	galvanisé
1236 250,	300 25  3 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9136,	p.	35	/	en	inox	:	2136,	p.	25
1236 AZ 250,	300 25  3 Acier	galvanisé AZ	(revêtement	d’aluzinc)
1878 260 20 	 8 Acier	galvanisé

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 3 À 14 mm
PROFILÉS D’ARRÊT D’ENDUIT

1216 AZ

1236 AZ
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12141219

122012101218

1219/1214  Profilé	d’arrêt	en	acier	galvanisé	pour	la	formation	du	socle,	avec	une	position	angulaire	de	110°	pour	une	arête	
d’égouttement	efficace.

1218/1210/1220 Profilés	d’achèvement	d’enduit	en	acier	galvanisé	pour	la	fabrication	d’achèvements	verticaux.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1210 250,	300 25 14 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9110,	p.	35	/	en	inox	:	2231,	p.	25
1214 300 25 15 Acier	galvanisé en	inox	:	2229,	p.	27
1218 250,	300 25 12 Acier	galvanisé
1219 250,	300 25 	 9 Acier	galvanisé
1220 250,	300 25 18 Acier	galvanisé

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 9 À 18 MM
PROFILÉS D’ARRÊT D’ENDUIT/PROFILÉS DE SOCLE
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13211301

123513121306

1301/1306/1312 Profilés	pour	la	formation	de	joints	d’ombre	(par	ex.	sur	des	dormants	en	tampon	de	bois,	le	colombage	etc.)	 
	 dans	diverses	largeurs.
 Couleur RAL possible, délai de livraison et prix sur demande.

1321/1301/1306/1312 Profilés	d’arrêt	pour	la	démarcation	des	surfaces	d’enduit	saillantes. 
 

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1235 250,	260,	300 25 10 Acier	galvanisé
1301 250,	300 15 14 Acier	galvanisé
1306 250,	300 15 10 Acier	galvanisé en	inox	:	2263,	p.	97
1312 250,	300 15 10 Acier	galvanisé en	inox	:	2241,	p.	96
1321 300 15 14 Acier	galvanisé

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 10 À 14 mm
PROFILÉS DE RACCORD POUR ENDUIT
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1210 1201 Z

1201 Z

1201 Z

1210

1201 Z

1216

1206 Z

Combinaison	de	profilés	pour	la	formation	de	joints	de	dilatation,	épaisseur	d’enduit	6	mm	et	14	mm.

Marge	de	mouvement	:
1201 Z/1201 Z +/−	10	mm 
1201 Z/1210 +/−	10	mm
1206 Z/1216	 +/−	5	mm

Profilés avec couche de zinc augmentée (« Z ») voir p. 101.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1201 Z 250,	300 15 14 Acier	galvanisé en	inox	:	2201,	p.	28
1206 Z 250,	300 25  6 Acier	galvanisé en	inox	:	2236,	p.	28
1210 250,	300 25 14 Acier	galvanisé en	inox	:	2231,	p.	25
1216 250,	300 25  6 Acier	galvanisé en	inox	:	2135,	p.	25

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 6 À 14 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION
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7521/7523

Profilé pour joint de dilatation

7501/7503

Profilé pour joint de mouvement

7501/7503   Profilés	de	joint	de	mouvement	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	
de	mouvement	dans	la	zone	du	mur	ou	du	plafond.	Pour	une	utilisation	sur	des	surfaces. 
 Mouvement absorbé traction/poussée : +2/–1 mm.

7521/7523  Profilés	de	joints	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	
de	mouvement	dans	la	zone	du	mur	ou	du	plafond.	Pour	une	utilisation	universelle,	pas	seulement	dans	les	surfaces	
(par	ex.	raccord	maçonnerie/cheminée).	Mouvement absorbé traction/poussée : +4/–3 mm.

Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous certaines conditions.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Joint (mm) Unités/botte Épaisseur de l’enduit « a » (mm) Matière Remarque

7501 300
6	Surface

10 10 Acier	galvanisé2) en	inox	:	7541,	p.	29
7503 300 10 14 Acier	galvanisé2)

7521 300
12	Surface

10 10 Acier	galvanisé2) en	inox	:	7571,	p.	29
7523 300 10 14 Acier	galvanisé2) en	inox	:	7573,	p.	29
7521 300 6	Angle	 

rentrant
10 10 Acier	galvanisé2) en	inox	:	7571,	p.	29	

7523 300 10 14 Acier	galvanisé2) en	inox	:	7573,	p.	29

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 10 À 14 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE MOUVEMENT ET DE DILATATION
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

3753 275 25  6 PVC	blanc2)

3754 275 25 10 PVC	blanc2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	N°	couleur	:	blanc	10

3753/3754	 Profilé	pour	joints	de	mouvement	PVC	avec	une	membrane	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	de	mouvement		
	 dans	les	zones	de	murs	ou	plafonds	(par	ex.	raccord	maçonnerie/cheminée).	 
 Mouvement absorbé traction/poussée : +2/–1,5 mm.

Si	utilisés	pour	des	angles	rentrants,	les	profilés	doivent	auparavant	être	entreposés	pliés	pendant	plusieurs	heures.	L’enrobage	sur	toute	la	surface	
dans	la	colle	ou	une	fixation	préliminaire	supplémentaire	avec	des	tiges	d’acier	facilite	la	pose.

Utiliser  uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
certaines conditions.

37543754

37533753Insertion dans  
la surface

Insertion en  
angle rentrant

PROFILÉS POUR ENDUITS INTÉRIEURS DE 6 À 10 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE MOUVEMENT
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		Les	profilés	d’enduit	en	inox	sont	appropriés	pour	tous	les	types	
d’enduits	et	de	mortiers	pour	l’intérieur	et	l’extérieur.

		Utiliser	les	profilés	en	inox	spécialement	dasn	le	cadre	de	l’utilisation	
d’enduit	d’assainissement.

		Il	est	recommandé	de	couper	les	profilés	en	inox	avec	une	meule	de	
tronçonnage.

		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	appli-
cation	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	
(www.europrofiles.com)	et	«	Enduits	et	ossatures	dans	les	pièces	
humides	»	(www.zdb.de).	Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	
fonction	des	types	de	mortier	est	disponible	en	page	102.	Par	principe,	
les	profilés	sous	enduit	et	les	profilés	d’angle	doivent	être	en	inox	
dans	les	zones	humides	(à	l’exception	des	cuisines	domestiques	et	
des	WC).	Les	produits	à	galvanisation	sendzimir/à	chaud	peuvent	
être	utilisés	uniquement	s’ils	sont	retirés	une	fois	le	sous-enduit	
terminé.	Tous	les	profilés	d’enduit	doivent	être	posés	dans	le	même	

matériau	que	le	sous-enduit	à	venir.
		Tous	les	profilés	d’enduit	doivent	être	posés	dans	le	même	matériau	
que	le	sous-enduit	à	venir.

		Retirer	les	clous	utilisés	éventuellement	pour	la	fixation	préalable	
avant	l’application	de	l’enduit.

		Les	têtes	de	profilés	ne	doivent	pas	dépasser,	en	particulier	sous	le	
carrelage	;	un	lissage	ultérieur	peut	éventuellement	s’avérer	néces-
saire.

		Assurer	une	bonne	ventilation	et	élimination	de	l’air	après	l’applica-
tion	de	l’enduit.

		Travailler	sur	les	profilés	en	inox	uniquement	avec	des	outils	inoxy-
dables.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS EN INOX
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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PROFILÉS EN INOX DE 1 À 12 mm 
CORNIÈRES D’ANGLE 

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1031 250 25  1 Inox
2209 250 25 	 8 Inox
2212 300 15 12 Inox
2215 260 25 	 8 Inox
2218 250,	260,	300 25 10 Inox
2274 250 25  3 Inox
2826 260 25 	 8 Inox

Cornières	d’angle	en	inox	pour	mise	en	œuvre	dans	les	cuisines,	les	salles	de	bain,	les	WC	etc.	Spécialement	conçu	sous	pour	les	revêtements	qui	
retiennent	l’humidité.

2215 Cornière	d’angle	en	inox.	Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Il	répond	aux	directives	et	aux		
	 exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

2826 Profilé	d’arête	à	petite	tête	de	profilé	ronde.

1031 2274

2209 2826 22182215 2212
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PROFILÉS EN INOX DE 9 À 20 mm 
CORNIÈRES D’ANGLE 

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

2213 250,	300 15 18 Inox Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
2251 300 15 	 9 Inox
7476 300 25 10 Inox Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
7483 300 25 20 Inox Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

2251 Cornière	d’angle	en	inox	pour	les	différentes	épaisseurs	d’enduit,	par	ex.	dans	le	domaine	des	intrados.

2213/7476/7483  Profilés	d’arête	en	acier	spécial.	Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Ils	répondent	aux	
directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

2251

2213 74837476

2251 Possibilités	d’application
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PROFILÉS EN INOX DE 6 À 10 mm 
GABARITS	POUR	ENDUIT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

2206 260,	300 50  6 Inox
2208 260 50 	 8 Inox
2205 260,	300 50 10 Inox

2205/2206/2208 Gabarits	pour	enduit	pour	une	conception	optimale	de	surfaces	planes	et	précises.

2206 2208 2205
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2180

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur de l’enduit b (mm) Matière Remarque

2136 250 25  3 Inox
2135 250 25  6 Inox
2178 250 20 	 8,5 Inox
2180 250 20 10,5 Inox
2182 250 20 12,5 Inox
2231 250,	300 25 14 Inox
2232 300 25 16,5 Inox
2233 300 25 20 Inox
2878 260 20 	 8 Inox

PROFILÉS EN INOX DE 3 À 20 mm 
PROFILÉS D’ARRÊT D’ENDUIT

Profilés	d’arrêt	en	inox	pour	la	démarcation	précise	des	surfaces	d’enduit.

2136 217828782135

2182 2231 22332232
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PROFILÉS EN INOX POUR LE CARRELAGE DE 8 À 12 mm
PROFILÉS POUR CARRELAGE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Dimensions (mm) Matière Remarque

2158 250 20 	 8 Inox5) Surface	mate
2162 250 20 12 Inox5) Surface	mate
2178 250 20 	 8 Inox
2180 250 20 10 Inox
2182 250 20 12 Inox

Légende 5)		avec	film	protecteur	(à	retirer	après	achèvement	des	travaux	d’enduit	ou	de	carrelage)

2158/2162   Cornières	d’angle	en	inox	pour	des	épaisseurs	de	carrelage	de	8	et	12	mm	posé	sur	un	bain	d’adhésif	mince.	
	Surfaces	protégées	par	un	film	amovible. 

2178/2180/2182	 Profilés	d’arrêt	en	inox	pour	des	épaisseurs	de	carrelage	de	8,	10	et	12	mm	posé	sur	un	bain	d’adhésif	mince.

2182/2182	 Profilés	d’arrêt	en	joint	de	travail	posé	par	paires	et	avec	injection	élastique	durable.

2158 2162 2178

2180 2182 2182/2182

pour	le	 
carrelage,	 
colle	incluse
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PROFILÉS EN INOX DE 8 À 20 mm
PROFILÉS DE DÉPART

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

2184 250 20 	 8 Inox
2225 300 25 12 Inox
2229 300 25 15 Inox
2230 300 25 20 Inox

Profilés	de	socle	en	inox	pour	la	formation	précise	du	socle	avec	une	position	angulaire	de	105°	ou	110°	pour	une	arête	d’égouttement	efficace.

2184 2225 2229

2230
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PROFILÉS EN INOX DE 6 À 14 mm 
PROFILÉS DE JOINT DE DILATATION

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

2135 250 25  6 Inox
2201 250 25 14 Inox
2231 250,	300 25 14 Inox
2236 250 25  6 Inox

Combinaison	de	profilés	en	inox	pour	la	formation	de	joints	de	dilatation,	épaisseur	d’enduit	6	mm	et	14	mm.

Marge	de	mouvement	:
2201/2201 +/−	10	mm 
2201/2231 +/−	10	mm
2236/2135 +/−			5	mm

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau.

2135 2231

2236 2201
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PROFILÉS EN INOX DE 10 À 14 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE MOUVEMENT ET DE DILATATION

Détails
Réf. Longueurs (cm) Joint (mm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

7541 300 6 
Surface

10 10 Inox2)

7571 300 12 
Surface

10 10 Inox2)

7573 300 10 14 Inox2)

7571 300 6 
Angle	rentrant

10 10 Inox2)

7573 300 10 14 Inox2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple

7541  Profilés	de	joint	de	mouvement	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple	.	Pour	une	utilisation	sur	des	
surfaces.	Mouvement absorbé traction/poussée : +2/–1 mm.

7571/7573  Profilés	de	joint	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple.	Pour	une	utilisation	univer-
selle,	pas	seulement	dans	les	surfaces	(par	ex.	raccord	maçonnerie/cheminée). 
Mouvement absorbé traction/poussée : +4/–3 mm.

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
 certaines conditions.

7571/7573
Profilé	pour	joint	de	dilatation

7541
Profilé	pour	joint	de	mouvement
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PROFILÉS EN INOX 
PROFILÉS DE PROTECTION D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Dimensions (mm) Matière Remarque

2041 200,	250  6 32 × 32 Inox5) Surface	poncée,	grain	320;	Pour	les	informations	
techniques,	voir	la	page	104

2066 250  6 65	×	65 Inox5) Surface	poncée,	grain	320;	Pour	les	informations	
techniques,	voir	la	page	104

2000 100,	110,	120,	130,	150 25 Largeur	29,7 Inox Surface	mate,	Épaisseur	du	matériau	de	1,5	mm;
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

2001 500	+	sous-longueurs 12	ou	25 Largeur	29,7 Inox Surface	mate,	Épaisseur	du	matériau	de	1,5	mm;
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

Légende 5)		avec	film	protecteur	(à	retirer	après	achèvement	des	travaux	d’enduit	ou	de	carrelage)	Profilés	pour	coller	par	ex.	du	carrelage	avec	une	colle	spéciale	
(colle	de	montage	Pattex,	colle	de	montage	Sista	ou	équivalente).

Profilés	en	inox	avec	film	protecteur	pour	protéger	les	angles	fortement	sollicitées	(environnement	de	grandes	cuisines,	abattoirs,	locaux	
	sanitaires	et	hôpitaux).

2000/2001  Rails	d’escaliers	en	inox	avec	profilage	antidérapant.	Utilisés	pour	la	construction	neuve	d’escaliers	et	dans	le	préfa-
briqué	partiel	de	marches	d’escalier	;	aussi	en	rail	de	réparation.	ésistance	au	glissement	selon	la	norme	DIN	51130	
et	la	règle	professionnelle	en	matière	de	sécurité	et	de	santé	au	travail	BGR	181	:	R10.	Volume	de	déplacement	selon	
la	norme	DIN	51130	:	V8.

2041/2066 	Pour	le	montage	ultérieur.	Retirer	le	film	protecteur	présent	dans	la	zone	de	collage	avant	d’appliquer	la	colle. 
Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Ils	répondent	aux	directives	et	aux	exigences	des	 
prescriptions	de	prévention	des	accidents.

2041 pour	le	montage	par	collage

2066 pour	le	montage	par	collage	(sans	perforation)

2000/2001
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PROFILÉS EN INOX
PROFILÉS DE PROTECTION D’ANGLE

Profilés	en	inox	avec	film	protecteur	pour	protéger	les	angless	fortement	sollicitées	dans	le	domaine	des	grandes	cuisines,	des	abattoirs,	des	
locaux	sanitaires	et	des	hôpitaux.
2026/2027  Pour	l’intégration	avant	l’enduit.	Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Ils	répondent	aux	

directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.
2072 Ancrage	coulissant	pour	le	bétonnage	ou	le	vissage	pour	le	profilé	2026.	2	ancrages	coulissants	sont	nécessaires		
	 par	mètre	courant.
2073 Ancrage	coulissant	pour	le	bétonnage	ou	le	vissage	pour	le	profilé	2027.	2	ancrages	coulissants	sont	nécessaires		
	 par	mètre	courant.
Pas de ciment à prise rapide pour le montage de l’ancrage : risque de corrosion.

2072 2026

2073 2027

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Dimensions (mm) Matière Remarque

2026 200,	250,	300 15 16	(ancrage	inclus) 25	×	25 Inox5) Surface	mate;
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

2027 200,	250,	300  6 21	(ancrage	inclus) 40	×	40 Inox5) Surface	mate;
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

2072 pour	le	 
profilé	2026 

20 Acier	galvanisé

2073 pour	le	 
profilé	2027

20 Acier	galvanisé

Légende 5)		avec	film	protecteur	(à	retirer	après	achèvement	des	travaux	d’enduit	ou	de	carrelage)



32	|	Profilés	d’aluminium

		Couper	les	profilés	avec	des	cisailles	portatives	à	tôle.	Ne	jamais	
les	couper	avec	une	meule	de	tronçonnage.	Retirer	les	clous	utilisés	
éventuellement	pour	la	fixation	préalable	avant	l’application	de	
l’enduit.

		Les	profilés	d’enduit	en	aluminium	blanc	conviennent	pour	une	utili-
sation	aussi	bien	dans	des	pièces	humides	de	la	maison	et	dans	des	
cuisines	qu’en	extérieur.

		Dans	les	salles	humides	et	mouillées,	utiliser	du	matériel	approprié	
à	la	pose.

			Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	appli-
cation	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	
(www.europrofiles.com)	et	«	Enduit	et	construction	sèche	dans	les	
pièces	humides	»	(www.zdb.de).	Un	tableau	de	sélection	des	profilés	
en	fonction	des	types	de	mortier	est	disponible	à	la	page	102.	Par	
principe,	les	profilés	sous	enduit	et	les	profilés	d’angle	doivent	être	
en	acier	spécial	dans	les	pièces	humides	(à	l’exception	de	la	cuisine	
domestique	et	des	WC).

			Les	produits	à	galvanisation	sendzimir/à	chaud	peuvent	être	utilisés	
uniquement	s’ils	sont	retirés	une	fois	le	sous-enduit	terminé.	Tous	
les	profilés	d’enduit	doivent	être	posés	dans	le	même	matériau	que	
le	sous-enduit	à	venir.

		Les	têtes	des	gabarits	pour	enduit	ne	doivent	pas	être	en	saillie,	si	
nécessaire	procéder	à	un	lissage	ultérieur.

		Pour	les	enduits	de	plafond	à	résine	synthétique,	utiliser	uniquement	
des	profilés	d’enduit	en	aluminium	ou	en	acier	spécial	inoxydable.

		Nettoyer	les	éléments	métalliques	affleurant	avec	la	surface,	par	
ex.	les	têtes	de	profilés	et	les	pièces	en	PVC,	immédiatement	après	
l’application	d’enduit.

		En	cas	de	formation	éventuelle	de	peau	de	frittage	(par	ex.	pour	les	
galettes	de	pose,	les	épaisseurs	d’enduit	augmentées),	rendre	la	
surface	rugueuse.

		Assurer	une	bonne	ventilation	et	élimination	de	l’air	après	l’applica-
tion	d’enduit.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!
		Faites	appel	à	notre	vaste	offre	de	longueurs	en	stock	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS D’ALUMINIUM
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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46

17,510

9112957191081

9807 91051

9007

910091049074

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9007 260,	275,	300 25 10 Aluminium  
9074 250,	300 25  3 Aluminium en	inox	:	2274,	p.	22
9100 260,	275,	300 25 	 8 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2826,	p.	22
9104 250,	300 25  6 Aluminium	blanc1)  
9112 225,	260,	275,	300 15 12 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2212,	p.	22
9134 300 15 14 Aluminium	blanc1)

9571 260 15 10 Aluminium	blanc1) Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
91051 270 15 	 9 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2251,	p.	23
91081 260,	300 20 10 Aluminium	blanc1)

9807 260,	300 25 	 8 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2209,	p.	22

Légende 1)	Revêtement	blanc

PROFILÉS D’ALUMINIUM DE 3 À 14 mm 
CORNIÈRES D’ANGLE 

PROTEKTOR aluminium blanc – pour miser sur la sécurité

Lorsque	l’humidité	représente	un	danger,	vous	misez	sur	la	sécurité	avec	les	profilés	d’enduit	Protektor.	Le	revêtement	blanc	du	matériau	de	base,	
de	l’aluminium,	garantit	une	protection	élevée	contre	la	corrosion	qui	valorise	votre	travail	et	le	rend	plus	durable.	Les	profilés	en	aluminium	avec	un	
revêtement	de	qualité	de	PROTEKTOR	sont	parfaits	aussi	bien	pour	l’extérieur	que	pour	l’intérieur.

9571  Profilé	d’arête	en	aluminium	avec	revêtement	de	base	blanc.	Spécialement	conçus	pour	les	écoles	et	les	jardins	
d’enfant.	Il	répond	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

 91051  Profilé	d’arête	en	aluminium	avec	revêtement	de	base	blanc.	Permet	la	formation	d’arête	en	toute	facilité	avec	des	
surfaces	d’épaisseurs	diverses,	par	ex.	intrados	vers	la	surface	du	mur.

9134

8

307,5
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9005

90089003

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9003 260,	300 50  6 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2206,	p.	24
9008 260,	275 50 	 8 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2208,	p.	24
9005 260,	275,	300 50 10 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2205,	p.	24

Légende 1)	Revêtement	blanc

PROFILÉS D’ALUMINIUM DE 3 À 14 mm
GABARITS	POUR	ENDUIT	POUR	L’INTÉRIEUR

À la hauteur de toutes les exigences

	Résistants	à	la	corrosion,	ne	rouillent	pas,	robustes	et	résistants	en	général
	Gamme	de	profilés	disponible	dans	toutes	les	épaisseurs	d’enduit	et	dans	toutes	les	longueurs
	Parfaits	pour	toutes	les	couches	de	finition	et	tous	les	enduits	de	base	minéraux	et	pâteux	(pas	pour	les	enduits	de	rénovation)
	Alternative	de	prix	au	lieu	de	l’acier	spécial
	Usinage	simple	avec	une	cisaille	à	main	courante

Dans des cuisines industrielles et des salles humides, dans des salles d’eau ainsi que pour les enduits de rénovation, utiliser des profilés en 
acier spécial.
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PROFILÉS D’ALUMINIUM DE 3 À 14 mm
PROFILÉS	D’ACHÈVEMENT	D’ENDUIT	POUR	LA	FABRICATION	 
D’ACHÈVEMENTS VERTICAUX

À la hauteur de toutes les exigences

	Résistants	à	la	corrosion,	ne	rouillent	pas,	robustes	et	résistants	en	général
	Gamme	de	profilés	disponible	dans	toutes	les	épaisseurs	d’enduit	et	dans	toutes	les	longueurs
	Parfaits	pour	toutes	les	couches	de	finition	et	tous	les	enduits	de	base	minéraux	et	pâteux	(pas	pour	les	enduits	de	rénovation)
	Alternative	de	prix	au	lieu	de	l’acier	spécial
	Usinage	simple	avec	une	cisaille	à	main	courante

Dans des cuisines industrielles et des salles humides, dans des salles d’eau ainsi que pour les enduits de rénovation, utiliser des profilés en 
acier spécial.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9110 250 25 14 Aluminium	blanc1)

9111 250,	300 25 	 9 Aluminium	blanc1)

9123 250 25  6 Aluminium	blanc1)

9135 250 20 10 Aluminium
9136 250,	300 25  3 Aluminium en	inox	:	2136,	p.	25
9878 260 20 	 8 Aluminium	blanc1)

Légende 1)	Revêtement	blanc
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PROFILÉS D’ALUMINIUM DE 6 À 15 mm
PROFILÉS DE SURFACES/DE SOCLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9125 300 25 12 Aluminium	blanc1) en	inox	:	2225,	p.	27	
9291 300 10 15 Aluminium	blanc1)

9125 	Profilé	de	socle	en	aluminium	avec	revêtement	de	base	blanc	pour	la	fabrication	d’achèvements	horizontaux	avec	
une	position	angulaire	de	110°	pour	une	arête	d’égouttement	efficace.

9291 		Cornière	d’angle	en	aluminium	avec	revêtement	de	base	blanc	pour	la	formation	d’arêtes	précises	et	de	surfaces	
décoratives	avec	un	seul	profilé.

12

12

9125
ALUMINIUM WEISS
PUTZPROFILE MIT ERHÖHTEM KORROSIONSSCHUTZ

TROTZEN DRAUSSEN ALLEN HERAUSFORDERUNGEN

GEBEN INNEN EIN SICHERES GEFÜHL

Protektor Putzprofi le in Alu weiß sind im Außenbereich 
unabhängig von der Kornstärke des Oberputzes einsetzbar. 
Sie beweisen Ihre Qualität in vielen Anwendungsbereichen. 

Protektor Putzprofi le in Alu weiß sind perfekt, um Feuchtigkeits-
schäden im Innenbereich zu vermeiden. Das Sortiment kommt in 
privat genutzten, häuslichen Bädern, auch unter keramischen Belägen, 
zum Einsatz. Aber auch in allen anderen Räumen mit erhöhter Feuchtig-
keitsbelastung sorgen Protektor Putzprofi le für Sicherheit.

In gewerblichen Küchen und Feuchträumen, Schwimmbädern
sowie bei Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen.

 Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit 
und eingeschränkter Lüftung

 Neubauten mit kurzen Bauzeiten
 Häusliche Feuchträume, Bäder 

und Waschküchen
 Durchfeuchtetes Mauerwerk

 Neubauten mit kurzen Bauzeiten
 Feuchtebelastete Sockelbereiche
 Gebäude mit geringen/ohne 

Dachüberstände
 Durchfeuchtetes Mauerwerk
 Gebäude in exponierter Lage mit 

Schlagregenbelastung

Korrosionsgeschütztes Kantenprofil

Korrosionsgeschützte Putzlehre

PARTNER MIT KOMPETENZ

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

info@protektor.com
www.protektor.com

VERTRIEBSGEBIETE

REGION NORD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 34
fax +49 [0] 7225.9 77.2 88

REGION SÜD
fon +49 [0] 7225.9 77.1 36
fax +49 [0] 7225.9 77.2 88

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau
fon +49 [0] 72 25.9 77.0
fax +49 [0] 72 25.9 77.1 11

PROTEKTORWERK
Fachbereich Dachentwässerung
Zusestraße 1
D-25524 Itzehoe/Holstein
fon +49 [0] 48 21.8 04 07.0
fax +49 [0] 48 21.8 04 07.77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
D-85551 Kirchheim/bei München
fon +49 [0] 89.31 88 04.20
fax +49 [0] 89.31 88 04.22

WILLEMSEN GMBH  Werksvertretungen
Konrad-Adenauer-Ring 4
D-47167 Duisburg-Neumühl
fon +49 [0] 2 03.9 95 76.0
fax +49 [0] 2 03.9 95 76.90

PROTEKTORWERK
Gewerbestraße 15
D-15366 Hoppegarten
fon +49 [0] 33 42.39 69.20
fax +49 [0] 33 42.39 69.21

PROTEKTORWERK
Großpötzschau Nr. 4a
D-04579 Espenhain/OT Pötzschau
fon +49 [0] 3 43 47.8 04.20
fax +49 [0] 3 43 47.8 04.25

Anfahrtsweg unter: www.protektor.com

Au
sg

ab
e:

 2
8 

07
/1

4 
5 

GZ
 1

10
32

 



	Profilés	pour	enduits	extérieurs	|	37

		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	appli-
cation	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	
(www.europrofiles.com)	et	«	Putz	und	Trockenbau	in	Feuchträumen	»	
(Enduit	et	construction	sèche	dans	les	pièces	humides)	(www.zdb.de).	
Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	fonction	des	types	de	mortier	
est	disponible	à	la	page	102.	

		Utiliser	uniquement	du	mortier	de	prise	pour	poser	les	profilés,	pas	
de	plâtre	ni	de	matériau	contenant	du	plâtre.

		Retirer	les	clous	utilisés	éventuellement	pour	la	fixation	préalable	
avant	l’application	de	l’enduit.

		Ne	pas	mettre	une	surcouche	sur	la	partie	en	PVC,	nettoyer	immédia-
tement	après	l’application	d’enduit.	Si	des	jointures	de	profilé	sont	
nécessaires,	faire	chevaucher	les	joncs	en	PVC	d’env.	10	cm	comme	
raccord	abouté.

		Les	profilés	galvanisés	ne	résistent	pas	à	la	corrosion	en	cas	d’utili-
sation	de	couches	de	finition	dont	l’épaisseur	de	grain	est	inférieure	

à	3	mm.	Si	de	telles	couches	de	finition	sont	appliquées,	protéger	les	
profilés	galvanisés	avant	d’appliquer	la	couche	de	finition.

		Les	profilés	galvanisés	sans	jonc	en	PVC	doivent	être	recouverts	
d’enduit	minéral	sur	la	totalité	de	leur	surface.

		Les	parties	centrales	élastiques	des	profilés	pour	joint	de	dilatation	
et	les	surfaces	métalliques	restant	visibles	doivent	être	protégées	
avant	l’application	d’enduit.

		La	bande	de	recouvrement	doit	être	immédiatement	retirée	après	
l’application	d’enduit.

		En	cas	d’utilisation	de	couches	de	finition	pâteuses,	utiliser	des	
profilés	en	inox,	aluminium	ou	acier	galvanisée	avec	jonc	en	PVC.	
Dans	les	endroits	très	exposés	et	les	façades	fortement	soumises	aux	
intempéries,	nous	recommandons	l’utilisation	de	profilés	en	inox.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1013 200,	225,	250,	260,	275,	300 15 14 Acier	galvanisé3)

1014 250,	300 15 20 Acier	galvanisé3)

1020 225,	250,	300 15 10 Acier	galvanisé3)

1023 250,	300 15 	 8 Acier	galvanisé3)

1041 250 15 12 Acier	galvanisé3) Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

1023/1020 Cornières	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC	pour	les	épaisseurs	d’enduit	à	partir	de	8	mm	ou	10	mm,			 	
	 spécialement	pour	l’application	d’enduit	sur	du	béton	cellulaire. 

1041	 	Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC	et	ailes	prédécoupées.	Pour	la	formation	d’arêtes	courbes	et	
d’angles	propres	sur	des	escaliers	en	colimaçon.	Rayon	minimum	50	cm.

1023 1020 1013

1041 1014

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 8 À 20 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

1041 Exemple	de	montage
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PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 10 À 20 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1028 250,	300 15 15 Acier	galvanisé3)

1061 250,	300 15 10 Acier	galvanisé3)

1062 300 15 20 Acier	galvanisé3)

1080 250,	300 15 15 Acier	galvanisé3)

1086 300 15 12 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

1061/1062/1080 Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC.	Pour	les	différentes	épaisseurs	d’enduit,	par	ex.	dans	le	domaine		
	 des	intrados. 

1086 1028

1061/1062/1080

1061/1062/1080 Possibilités	d’application
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≥3 ≥3

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 10 À 15 mm
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1039 Z 260 15 15 Acier	galvanisé
1043 Z 225,	250,	260,	275,	300 15 15 Acier	galvanisé
1044 Z 250,	300 15 10 Acier	galvanisé
1085 Z 250,	300 15 10 Acier	galvanisé

Cornières	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	une	couche	de	zinc	augmentée	pour	l’encastrement	complet	dans	l’enduit	de	base	minéral.	Les	profilés	
galvanisés	ne	résistent	pas	à	la	corrosion	en	cas	d’utilisation	de	couches	de	finition	dont	l’épaisseur	de	grain	est	inférieure	à	3	mm.	Si	de	telles	
couches	de	finition	sont	appliquées,	protéger	les	profilés	galvanisés	avant	d’appliquer	la	couche	de	finition.

1039 Z 	Cornière	d’angle	à	montant	non	équivalent	en	acier	galvanisé	avec	une	couche	de	zinc	augmentée	spécialement	
pour	les	intrados	étroits	dans	le	domaine	des	fenêtres	et	des	portes. 

Profilés avec couche de zinc augmentée (« Z ») voir p. 101.

1044 Z 1085 Z

1043 Z 1039 Z
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≥3

1012 Z 1024 Z

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS 15 MM
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1079 300 15 15 Acier	galvanisé6)

1012 Z 225,	250,	275,	300 15 12 Acier	galvanisé en	aluminium	:	9112,	p.	33/en	inox	:	2212,	p.	22
1024 Z 250,	300 15 14 Acier	galvanisé

Légende 6)	Revêtement	de	quartz

Profilés	d’arête	en	acier	galvanisé	avec	une	couche	de	zinc	augmentée	pour	l’encastrement	complet	dans	l’enduit	de	base	minéral.	Les	profilés	
galvanisés	ne	résistent	pas	à	la	corrosion	en	cas	d’utilisation	de	couches	de	finition	dont	l’épaisseur	de	grain	est	inférieure	à	3	mm.	Si	de	telles	
couches	de	finition	sont	appliquées,	protéger	les	profilés	galvanisés	avant	d’appliquer	la	couche	de	finition.

1079  Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	revêtement	de	quartz	gris	(protection	contre	la	corrosion	supplémentaire	et	
simultanément	pont	adhésif	pour	l’enduit	de	plafond).	Les	arêtes	de	profilés	doivent	être	complètement	recouvertes	
par	la	couche	de	finition.

1079

Revêtement	de	
quartz
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PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 10 À 20 mm
PROFILÉS D’ARRÊT D’ENDUIT/PROFILÉS DE SOCLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1222 250,	300 25 20 Acier	galvanisé3)

1223 250,	300 25 14 Acier	galvanisé3)

1224 250,	300 25 10 Acier	galvanisé3)

1225 250,	300 25 14 Acier	galvanisé3)

1227 250,	300 25 10 Acier	galvanisé3)

1229 250,	300 25 20 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

NOUVEAU : Le principe de la double vague garantit une stabilité maximale lors de la manipulation et de l’utilisation. 
Les jonc en PVC protègent de l’abrasion et de la corrosion.

1224/1223/1222	 Profilés	d’arrêt	d’enduit	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC	pour	la	formation	d’arrêts	verticaux.

1227/1225/1229	 	Profilés	de	socle	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC	et	arête	d’égouttement	formée	pour	la	formation	d’arrêts	horizontaux,	
avec	une	position	angulaire	de	110°	pour	une	arête	d’égouttement	efficace.

1224 1223 1222

1227 1225 1229
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50

a

a a

a

a a

1222/1222
1223/1223
1224/1224

3212/3216/32203200/3204/3208

3200/3204/3208	 	Profilés	pour	joint	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	membrane	élastique	en	PVC	souple	pour	l’intégration	de	joints	de	dilatation	de	
bâtiment	dans	les	surfaces	d’enduit.	Mouvement absorbé : traction/poussée +5/–2 mm.

3212/3216/3220	 	Profilés	pour	joint	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	membrane	élastique	en	PVC	souple	pour	l’intégration	de	joints	de	dilatation	de	
bâtiment	dans	les	angles	intérieurs.	Mouvement absorbé : traction/poussée +5/–2 mm.

1222/1223/1224  Profilés	d’arrêt	d’enduit	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC,	posés	par	paire,	pour	la	formation	de	joints	de	dilatation	et	de	mouvement.
7501/7503  Profilés	de	joint	de	mouvement	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	de	mouvement	 

dans	la	zone	du	mur	ou	du	plafond.	Pour	une	utilisation	sur	des	surfaces. Mouvement absorbé traction/poussée : +2/–1 mm.
7521/7523  Profilés	de	joint	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	une	partie	centrale	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	de	dilatation	dans	la	

zone	du	mur	ou	du	plafond.	Pour	une	utilisation	universelle,	pas	seulement	dans	les	surfaces	(par	ex.	raccord	maçonnerie/cheminée).	 
Mouvement absorbé traction/poussée : +4/–3 mm.

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous  certaines conditions.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Joint (mm) Unités/botte Épaisseur de l’enduit a (mm) Matière Remarque

1222 250,	300 25 20 Acier	galvanisé3)

1223 250,	300 25 14 Acier	galvanisé3)

1224 250,	300 25 10 Acier	galvanisé3)

3200 300 25	Surface 	 5 10 Acier	galvanisé7)

3204 300 25	Surface 	 5 15 Acier	galvanisé7)

3208 300 25	Surface 	 5 20 Acier	galvanisé7)

3212 300 25	Angle	rentrant 	 5 10 Acier	galvanisé7)

3216 300 25	Angle	rentrant 	 5 15 Acier	galvanisé7)

3220 300 25	Angle	rentrant 	 5 20 Acier	galvanisé7)

7501 300
6	Surface

10 10 Acier	galvanisé7) en	inox	:	7541,	p.	29
7503 300 10 14 Acier	galvanisé7)

7521 300 12	Surface	/	 
6	Angle	rentrant

10 10 Acier	galvanisé7) en	inox	:	7571,	p.	29
7523 300 10 14 Acier	galvanisé7) en	inox	:	7573,	p.	29
Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10,	7)	avec	membrane	élastique,	N°	couleur	:	blanc	10

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 10 À 20 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE MOUVEMENT ET DE DILATATION

7521/7523
Profilé	pour	joint	 
de	dilatation

7501/7503
Profilé	pour	joint	 
de	mouvement
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37406–37414 Cornières	d’angle	Upsilon	à jonc fin.

37420–37424	 Profilés	d’arrêt	Upsilon	à jonc fin.

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 10 À 14 mm
PROFILÉS POUR JOINT DE MOUVEMENT ET DE DILATATION

Détails
Réf. Longueurs (cm) Joint (mm) Unités/botte Épaisseur de l’enduit  (mm) Matière Remarque

37406 300 20  6 PVC
37408 300 20 	 8 PVC
37410 300 20 10 PVC
37414 300 20 14 PVC
37420 250 25  6 PVC
37422 250 25 10 PVC
37424 250 25 14 PVC

1

40

14

37414

6
40

1

40

6

37406

37420

10
40

1

14

40

37410

37424

8
40

1

40

10

37408

37422
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13/23

3-
5

201765 1241/12421229/12261225/1240

Pose des profilés de palier de glissement : 
1.	Poser	le	montant	supérieurs	du	profilé	1240	ou	1226	à	fleur	du	palier	de	glissement.	2.	Décalées	la	jointures	du	profilé	d’env.	60	cm.
3.	Repousser	les	éléments	métalliques	d’env.	10	mm	aux	onglets	et	remplir	les	points	d’angle	avec	une	masse	à	élasticité	durable.
4. Ne	pas	mettre	une	surcouche	sur	la	partie	en	PVC	du	profilé	1240	ou	1226	–	risque	d’infiltration	d’humidité	par	l’arrière.

1241/1242	 	Profilé	d’arrêt	en	acier	galvanisé	contre	le	coffrage	de	toit	entre	les	chevrons	pour	une	ventilation	de	toit	répondant	
aux	normes	DIN.	Section	de	la	ventilation	:	207	cm2/m	courant.

1765	 	Profilé	de	raccord	en	acier	galvanisé	avec	jonc	PVC.	Ce	profilé	permet	de	réaliser	très	rapidement	et	simplement	des	
raccords,	par	ex.	encadrements	de	tôle	de	surfaces	de	toit	sur	les	surfaces	murales.

Combinaisons	de	profilés	pour	l’intégration	de	paliers	de	glissement	de	
	plafond	dans	la	surface	d’enduit.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1225 250,	300 25 14 Acier	galvanisé3)

1226 300 25 20 Acier	galvanisé3)

1229 250,	300 25 20 Acier	galvanisé3)

1240 300 25 14 Acier	galvanisé3)

1241 250 20 13 Acier	galvanisé en	aluminium	blanc	:	9224,	p.	71
1242 250 20 23 Acier	galvanisé
1765 250 10 20 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 13 À 23 mm
PROFILÉS	DE	PALIER	DE	GLISSEMENT	/	DE	RACCORD	/	D’ARRÊT	D’ENDUIT	(VENTILATION	DE	TOIT)

Exemple	de	montage

1225

1240

1229

1226
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15

40

17
20

40

18,5

30

40

20

Détail	:

90 70

80

50

PROFILÉS POUR ENDUITS EXTÉRIEURS DE 17 À 20 mm
PROFILÉS	POUR	LA	FORMATION	DE	BOSSES	/	BAGUETTE	SÉPARATRICE	DE	GRAVILLONS

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9130 250 10 Aluminium
9139 250 10 Aluminium
9293 250 20 17 Aluminium	blanc1)

9294 250 20 18,5 Aluminium	blanc1)

9295 250 20 20 Aluminium	blanc1)

Légende 1)	Revêtement	blanc

9293/9294/9295  Profilés	en	aluminium	avec	revêtement	de	base	blanc.	Pour	la	pose	de	l’enduit	de	bosses	ou	de	carreau	avec	
	diverses	largeurs	de	joint. 

9130/9139  Profilé	d’arrêt	perméable	à	l’eau	avec	arête	d’égouttement	en	aluminium	pour	les	revêtements	de	terrasse	/	de	balcon	
posés	librement	(hauteur	50	et	80	mm).

92949293 9295

9130 9139

Propositions	pour	la	
	formation	de	joints

Lit	de	gravier

Plaque	de	balcon/de	béton

Bande	de	gouttière

Plaques	de	terrasse

Fixation	ponctuelle	avec	masse	de	collage	appropriée

913950

70

Chéneau
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		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	
application	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	
l’extérieur	»	(www.europrofiles.com)	et	«	Putz	und	Trockenbau	
in	Feuchträumen	»	(Enduit	et	construction	sèche	dans	les	pièces	
humides)	(www.zdb.de).	Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	
fonction	des	types	de	mortier	est	disponible	à	la	page	102.

		Utiliser	des	mortiers	de	prise	appropriés	pour	poser	les	cornières	de	
dressage	en	fils.

		Retirer	les	clous	utilisés	pour	la	fixation	préalable	avant	l’application	
de	l’enduit.

		Ne	pas	mettre	une	surcouche	sur	les	revêtement	PVC,	nettoyer	immé-
diatement	après	l’application	d’enduit.

		Les	cornières	de	dressage	en	fils	galvanisées	sans	jonc	en	PVC	
doivent	être	recouvertes	d’une	couche	de	finition	minérale	d’au	moins	
2	mm	d’épaisseur.

		En	cas	d’utilisation	de	couches	de	finition	pâteuses,	utiliser	des	
cornières	de	dressage	en	fil	en	inox	ou	en	acier	galvanisée	avec	jonc	
en	PVC.

		Travailler	uniquement	avec	des	outils	inoxydables	sur	les	cornières	
de	dressage	en	fils	en	inox.

Sous réserve de modifications techniques !

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

CORNIÈRES DE DRESSAGE EN FILS POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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CORNIÈRES DE DRESSAGE EN FILS
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1151 295,	260 40 15 Acier	galvanisé L’arête	de	la	cornière	de	dressage	en	fils		 
doit	être	recouverte	d’une	couche	de	finition	
minérale	d’au	moins	2	mm	d’épaisseur.

1156 295,	250 40 10 Acier	galvanisé
1157 295 40 15 Acier	galvanisé	blanc1) L’arête	de	la	cornière	de	dressage	en	fils	doit	

être	au	moins	recouvertes	de	coulis	de	mortier.

Légende 1)	avec	revêtement	en	polyester,	blanc	perle	(RAL	1013)

1156  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs en acier galvanisé faisant preuve d’une propre stabilité élevée.
	 La	découpe	des	fils	longitudinaux	permet	également	de	plier	la	cornière	de	dressage	en	fils. 

1151  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé.

1157  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé avec un revêtement en 
polyester blanc, blanc	perle	(RAL	1013).

1156
10

1151/1157

3
15
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1152 295 40 15 Inox Protection	contre	la	corrosion
1153 295,	260 40 15 Acier	galvanisé Longueurs	de	montants	différentes.

Les	arêtes	de	la	cornière	de	dressage	en	fils	doivent	
être	recouvertes	d’une	couche	de	finition	minérale	
d’au	moins	3	mm	d’épaisseur.

1154 295,	260 40 15 Acier	galvanisé Les	arêtes	de	la	cornière	de	dressage	en	fils	doivent	
être	recouvertes	d’une	couche	de	finition	minérale	
d’au	moins	3	mm	d’épaisseur.

1160 295 40 15 Acier	galvanisé Les	arêtes	de	la	cornière	de	dressage	en	fils	doivent	
être	recouvertes	d’une	couche	de	finition	minérale	
d’au	moins	3	mm	d’épaisseur.	 
Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

CORNIÈRES DE DRESSAGE EN FILS
CORNIÈRES D’ANGLE

1154/1152  Cornières de dressage en fils en acier galvanisé ou inox, pour enduits intérieurs et enduits extérieurs. Le	recours	 
à	uniquement	deux	fils	longitudinaux	les	rend	particulièrement	appropriées	aux	enduits	de	fond	à	gros	grains.		 
Inox	:	spécial	pour	les	domaines	dont	l’environnement	nécessite	une	protection	contre	la	corrosion	optimale.

1153  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé, avec	des	longueurs	de	
montants	différentes	pour	les	intrados	de	fenêtres	et	de	portes	étroits.

1160 Cornière de dressage en fils en acier galvanisé pour enduits intérieurs et enduits extérieurs, spécialement	pour	les		
	 arêtes	arrondies.

1153

3
15

1154/1152

3
15

1160

3

R = 20 mm

15
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1158 295 40 15 Acier	galvanisé Les	arêtes	de	la	cornière	de	dressage	en	fils	
doivent	être	recouvertes	d’une	couche	de	finition	
minérale	d’au	moins	3	mm	d’épaisseur.

1159 295 25 15 Acier	galvanisé1)

1161 295 25 15 Acier	galvanisé1)

Légende 1) 	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

CORNIÈRES DE DRESSAGE EN FILS
CORNIÈRES D’ANGLE

1158  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé. Pour	les	arcs	et	les	
constructions	arquées.

1161  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé avec arête en PVC.  
Pour	une	formation	des	arêtes	exigeante	au	niveau	de	l’optique,	particulièrement	appropriée	également	à	l’enduit	
gratté.

1159  Cornière de dressage en fils pour enduits intérieurs et enduits extérieurs en acier galvanisé avec arête en PVC.  
Pour	les	arcs	et	les	constructions	arquées.

1158
3

15
1159

≥1
5

1161

≥1
5
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		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	appli-
cation	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	
(www.europrofiles.com)	et	«	Putz	und	Trockenbau	in	Feuchträumen	»	
(Enduit	et	construction	sèche	dans	les	pièces	humides)	(www.zdb.de).	
Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	fonction	des	types	de	mortier	
est	disponible	à	la	page	102.

		Utiliser	uniquement	du	mortier	de	prise	pour	poser	les	profilés,	pas	
de	plâtre	ni	de	matériau	contenant	du	plâtre.

		Retirer	les	clous	utilisés	éventuellement	pour	la	fixation	préalable	
avant	l’application	de	l’enduit

		Ne	pas	mettre	une	surcouche	sur	la	couche	de	revêtement	en	PVC,	
nettoyer	immédiatement	après	l’application	d’enduit.

		Si	des	jointures	de	profilé	sont	nécessaires,	faire	chevaucher	les	
couches	de	revêtement	en	PVC	d’env.	10	cm	comme	raccord	abouté.

		En	fonction	de	la	base,	il	peut	être	nécessaire	de	cheviller	en	plus	les	
profilés.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS POUR L’ENDUIT D’ISOLATION THERMIQUE
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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0000 0000

PROFILÉS POUR L’ENDUIT D’ISOLATION THERMIQUE 30 – 60 MM
PROFILÉS DE JOINTS DE DILATATION / D’ACHÈVEMENT D’ENDUIT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit a (mm) Matière Remarque

1283 300 15 30 Acier	galvanisé3)

1284 300 15 40 Acier	galvanisé3)

1285 300 15 50 Acier	galvanisé3)

1286 300 15 60 Acier	galvanisé3)

1063 300 15 30 Acier	galvanisé3)

1064 300 15 40 Acier	galvanisé3)

1065 300 15 50 Acier	galvanisé3)

1066 300 15 60 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

1063 – 1066		 Cornières	d’angle	

1283 – 1286  Profilé	d’achèvement	d’enduit	en	acier	galvanisé	avec	couche	PVC.	Pour	la	fabrication	de	raccords	et	d’achèvements	
d’enduits	précis.	Approprié	à	la	formation	de	joints	de	mouvement	en	pose	par	paire.	Le	joint	visible	est	fermé	avec	
un	profilé	de	tamponnage	à	l’arrière	et,	à	l’avant,	avec	une	masse	à	élasticité	durable.

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
 certaines conditions.

1285 1284/12841065
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PROFILÉS POUR L’ENDUIT D’ISOLATION THERMIQUE DE 30 À 60 mm
CORNIÈRE-SOCLE	LINTEAU	DE	PORTE	PROFILÉS	

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit a (mm) Matière Remarque

1263 300 15 30 Acier	galvanisé3)

1264 300 15 40 Acier	galvanisé3)

1265 300 15 50 Acier	galvanisé3)

1266 300 15 60 Acier	galvanisé3)

1293 300 15 30 Acier	galvanisé3)

1294 300 15 40 Acier	galvanisé3)

1295 300 15 50 Acier	galvanisé3)

1296 300 15 60 Acier	galvanisé3)

Légende 3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

Profilés	d’arête,	de	socle	et	de	linteau	en	acier	galvanisé	avec	couche	en	PVC	pour	la	démarcation	précise	des	surfaces	d’enduit	isolant.

1263 – 1266		 	Profilés	de	socle	pour	la	fabrication	de	raccords	horizontaux	avec	une	position	angulaire	de	110°	pour	une	arête	
d’égouttement	efficace.

1293 – 1296		 Profilés	de	socle	et	de	linteau	pour	la	fabrication	de	raccords	horizontaux.

 

12631263 1293
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			Respecter	les	directives	du	fabricant	du	système	en	ce	qui	concerne	
les	matériaux	de	profilés.

		Respecter	la	structure	du	système	et	les	directives	de	traitement	du	
fabricant	du	système.

		Les	profilés	de	socle	avec	décharges	≥	80	mm	doivent	être	sécurisés	
provisoirement	contre	la	chute	pour	le	montage	de	la	première	rangée	
de	plaques	d’isolation.

		Disposer	les	jointures	de	plaque	et	de	profilés	décalés	les	unes	par	
rapport	aux	autres.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!
		Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	fonction	des	types	de	mortier	
est	disponible	à	la	page	102.

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
DE MATÉRIAU ISOLANT DE 20 À 220 mm
PROFILÉS DE SOCLE

Détails
Réf. (L’épaisseur du matériau [mm]) Isolation a (mm) Unités/botte Longueurs (cm) b (mm) Matière Remarque

90602 (0,6)  20  10 250 35 Aluminium
90603 (0,6)  30  10 250 35 Aluminium
90604 (0,6) 90804 (0,8) 	 40  10 250 35 Aluminium
90605 (0,6) 90805 (0,8) 	 50  10 250 35 Aluminium
90606 (0,6) 90806 (0,8)  60  10 250 35 Aluminium

90607 (0,6) 90807 (0,8)  70  10 250 35 Aluminium
90608 (0,6) 90808 (0,8) 	 80  10 250 35 Aluminium

90609 (0,6) 90809 (0,8) 91009 (1,0) 	 90  10 250 35 Aluminium
90610 (0,6) 90810 (0,8) 91010 (1,0) 100  10 250 35 Aluminium
90811 (0,8) 110   6 250 45 Aluminium
90612 (0,6) 90812 (0,8) 91012 (1,0) 120   6 250 45 Aluminium
90813 (0,8) 91013 (1,0) 130   6 250 45 Aluminium
90614 (0,6) 90814 (0,8) 91014 (1,0) 140   6 250 45 Aluminium
90815 (0,8) 91015 (1,0) 150   6 250 45 Aluminium
90616 (0,6) 90816 (0,8) 91016 (1,0) 160   6 250 45 Aluminium
91017 (1,0) 170   6 250 45 Aluminium marchandise	non	disponible	en	stock,	

délais	de	livraison	sur	demande90818 (0,8) 91018 (1,0) 180   6 250 45 Aluminium
90820 (0,8) 91020 (1,0) 200   6 250 45 Aluminium marchandise	non	disponible	en	stock,	

délais	de	livraison	sur	demande91021 (1,0) 210   6 250 45 Aluminium
91022 (1,0) 220   6 250 45 Aluminium
3756 100   3 PVC	blanc éléments	de	liaison
3757 	 50,	75,	10	 Kit de pose composé de  

50	éléments	de	compensation,
75	chevilles	et
10	éléments	de	connexion

90602 – 91022 Profilés	de	socle	en	aluminium	adaptés	aux	différentes	épaisseurs	de	matériau	isolant. 

3756	 Élément	de	liaison	en	PVC	pour	les	profilés	de	socle.

3757	 	Kit	de	pose	composé	de	50	éléments	de	compensation	(3	mm),	de	75	chevilles	(6	×	60	mm)	et	de	10	éléments	de	
liaison	(3756)	pour	les	profilés	de	socle.

90602 – 91022 3757

3756
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
DE MATÉRIAU ISOLANT JUSQU’À 300 MM
PROFILÉS	DE	SOCLE	VARIABLES		

Détails
Réf. Isolation (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Matière Remarque

9141 200–300 	 4 250 Aluminium
9124   6 20 250 Aluminium
9121  10 20 250 Aluminium
9122 	 15 20 250 Aluminium
2134   6 20 250 Inox
2130  10 20 250 Inox
2132 	 15 20 250 Inox

9141 Profilé	de	socle	variable	en	deux	parties	en	aluminium	pour	des	épaisseurs	de	matériau	isolant	de	200	à	300	mm.

9124/2134 	Profilés	enfichables	en	aluminium	ou	en	acier	spécial	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	
d’enduit	de	6	mm.

9121/2130	 	Profilés	enfichables	en	aluminium	ou	en	acier	spécial	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	
d’enduit	de	10	mm.

9122/2132  Profilés	enfichables	en	aluminium	ou	en	acier	spécial	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	
d’enduit	de	14/15	mm.

9141
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT 6 À 15 MM
PROFILÉ	ENFICHABLE

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37300  6 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu
37301 10 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu
37302 14 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu
37400  6 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu
37401 10 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu
37402 14 15 250 100 PVC	blanc	avec	tissu

37400

37300

37401 37402

37300 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	6	mm.

37301 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	10	mm.

37302 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	14	mm.

37400 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	6	mm.

37401	 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	10	mm.

37402	 Profilés	enfichables	en	PVC	pour	enficher	sur	les	profilés	de	socle.	Pour	une	épaisseur	d’enduit	de	14/15	mm.

3730237301
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
DE MATÉRIAU ISOLANT DE 80 À 150 mm
PROFILÉS	DE	SOCLE	VARIABLES

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Longueur du montant (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37500  6 	 15 200 	 80 100 PVC	blanc
37501  6 	 15 200 100 100 PVC	blanc
37502  6 	 15 200 120 100 PVC	blanc
37503 10  10 200 	 80 100 PVC	blanc
37506 14  10 200 	 80 100 PVC	blanc
37512 100 	 	 5 	 50 PVC	blanc

37500 – 37506  Profilés	de	socle	en	PVC	optimisés	au	niveau	des	ponts	thermiques	avec	un	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	
alcalis	pour	les	socles	en	retrait	et	une	insertion	entre	l’isolation	du	périmètre	et	de	la	façade.

 
37512	 	Équerre	de	montage	en	PVC	optimisée	au	niveau	des	ponts	thermiques	avec	du	gel	d’adhésion	comme	aide	de-

montage	pour	le	matériau	isolant.

Épaisseurs	de	matériau	isolant	possibles	en	combinaison	
avec	les	profilés	de	socle	en	PVC

Équerre	de	montage	
37512
combiné	avec

combiné	avec	pour	des	
épaisseurs	de	matériaux	
isolants	(mm)

Épaisseur	
d’enduit	
(mm)

37500  80 – 110 6

37501  100 – 130 6

37502  120 – 150 6

37503  80 – 110 10

37506  80 – 110 1480
100
120

10
0

30

6
10
14

37500

37501

37502

37503

37506

Équerre de montage 37512 combinée avec  
un profilé de socle en PVC 37500 – 37506
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Équerre de montage 37512 combinée avec  
un profilé de socle en PVC 37500 – 37506

37515/37516/37518  Profilé	de	montage	en	PVC	optimisé	au	niveau	des	ponts	thermiques	comme	support	inférieur	pour	le	matériau	
isolant.

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS DE 
MATÉRIAU ISOLANT DE 100 À 200 mm
FORMATION DE SOCLE OPTIMISÉE AU NIVEAU DES PONTS THERMIQUES

Détails
Réf. Isolation (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Longueur du montant (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37515 15 200 100 PVC	blanc
37516 15 200 120 PVC	blanc
37518 15 200 160 PVC	blanc

32
,5

100
120
160

Épaisseurs	de	matériau	isolant	possibles	en	combinaison
avec	les	profilés	de	socle	en	PVC

Profilé	de	montage
37515/37516/37518
combiné	avec

pour	des	épaisseurs	de	
matériaux	isolants	(mm)

Épaisseur	
d’enduit	
(mm)

37500  100 – 160 6

37501  100 – 180 6

37502  120 – 200 6

37503  100 – 160 10

37506  100 – 160 14

Profilé de montage 37515/37516/37518 combiné
avec un profilé de socle en PVC 37500 – 37506
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
DE MATÉRIAU ISOLANT DE 40 À 160 MM
PROFILÉS DE SOCLE POUR LES PAROIS COUDÉES

Détails
Réf. Isolation (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Matière Remarque

95504 	 40 6 250 Aluminium
95505 	 50 6 250 Aluminium
95506  60 6 250 Aluminium
95508 	 80 6 250 Aluminium
95510 100 6 250 Aluminium
95512 120 6 250 Aluminium
95514 140 6 250 Aluminium
95516 160 6 250 Aluminium

95504 – 95516  	Profilés	de	socle	en	aluminium	adaptés	aux	différentes	épaisseurs	de	matériau	isolant.	Des	estampages	préalables	
rendent	possible	la	mise	en	œuvre	sur	des	parois	coudées.	Mode	d’emploi	:	Couper	l’estampage	dans	le	montant	
de	mur	et	courber	le	profilé	selon	le	parcours	du	mur	.	Respecter	les	directives	de	mise	en	œuvre	du	fabricant	de	
système	d’isolation	thermique.

 

95504 – 95516

Isolation
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Parties inférieures
9181/2151

Profilés enfichables
9182/2152

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS 
 D’ENDUIT DE 6 MM COMBINAISON	DE	PROFILÉS	POUR	L’INTÉGRATION	 
DE PAPIERS DE GLISSEMENT DE PLAFOND

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Matière Remarque

9181 6 20 250 Aluminium
9182 6 20 250 Aluminium
2151 6 10 250 Inox
2152 6 10 250 Inox

Instruction de pose :
Poser la partie inférieure de la combinaison avec le montant de fixation sur l’arête supérieure de la plaque de matériau isolant qui court parallè-
lement au joint ou au palier de glissement dans le corps de construction à une même hauteur et y appliquer une fine couche de colle. Une bande 
de polystyrène d’env. 8 mm d’épaisseur avec une bande compressible est posée sur la partie inférieure. Poser le profilé de socle sur la bande de 
polystyrène et fixer sur le fond. Après avoir posé les plaques de matériau isolant, accrocher le profilé enfichable percé. Disposer les jointures de 
profilés décalées les unes par rapport aux autres. Les parties inférieures et les profilés enfichables percés sont prévus pour un montage sur des 
enduits organiques et minéraux.
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT DE 6 À 14 mm
PROFILÉS D’ARÊTE D’ÉGOUTTEMENT

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

9011  6 20 250 	– Aluminium
2154  6 20 250 	– Inox
3794  6 10 250 100/100 PVC	blanc
37941 10 10 250 100/100 PVC	blanc
37942 14 10 250 100/100 PVC	blanc

9011/2154  Profilés	d’arête	d’égouttement	en	aluminium/acier	spécial	pour	la	fabrication	d’un	raccord	propre	par	ex.	pour	les	
formations	d’attiques	Isolées	ou	les	vues	du	bas	de	balcons.

3794/37941/37942  Profilés	d’arête	d’égouttement	en	PVC	pour	la	fabrication	d’un	raccord	propre	par	ex.	pour	les	formations	d’attiques	
isolées	ou	les	vues	du	bas	de	balcons,	plus	bande	de	saillie	de	10	cm	à	l’extrémité	de	la	barre.

 
 

9011/2154

3794

37941

37942
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT DE 6 mm
PROFILÉS DE JOINTS DE DILATATION / DE JOINTS DE MOUVEMENT

2320 	Profilé	de	joints	de	dilatation	en	acier	spécial	pour	une	épaisseur	d’enduit	à	partir	de	6	mm,	pour	les	surfaces.	
	Utilisation	pour	les	enduits	intérieur	et	extérieur,	pour	les	isolations	thermiques,	dans	la	zone	du	mur	ou	du	plafond.

 Mouvement absorbé dans la surface : Traction/poussée : +5/−2 mm.

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
 certaines conditions.

2320

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Largeur du joint (mm) Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

2320 6 5 25 300 – Inox7) Fläche

Légende 7)	avec	membrane	élastique,	N°	couleur	:	blanc	10
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS 
 D’ENDUIT DE 6 mm
PROFILÉS DE JOINTS DE DILATATION

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37532 6 10 6 300 100/100 PVC	blanc2),	8)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

37532 	Le	nouveau	profilé	de	joint	de	dilatation	en	PVC	variable	avec	du	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	pour	les	
isolations	thermiques	à	couche	fine	est	approprié	aussi	bien	aux	surfaces	murales	qu’aux	angles	rentrants.	L’exécu-
tion	précise	et	les	détails	adaptés	à	la	pratique	rendent	le	raccord	d’enduit	convivial	et	l’apparence	du	joint	fini	en	
conséquence.	Mouvement absorbé : sur la surface +4/−2 mm, dans l’angle rentrant +3/−2 mm. 

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
 certaines conditions.

37532

Angle	rentrantSurface
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES  
AVEC DES ÉPAISSEURS D’ENDUIT DE 6 mm
PROFILÉS DE JOINTS DE DILATATION / DE JOINTS DE MOUVEMENT

37531  Profilé	de	joint	de	mouvement	en	PVC	avec	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	approprié	aux	surfaces	et	
angles	rentrants	jusqu’à	90°.	Mouvement absorbé : +2/−1,5 mm.

3035/3036	 	Profilés	de	joints	de	dilatation	avec	partie	centrale	en	PVC	souple	avec	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis.		
Mouvement absorbé : +/−5 mm. 

Utiliser uniquement à la verticale sur les surfaces humides ou soumises à l’action de l’eau. Membrane PVC ne pouvant être peinte que sous 
 certaines conditions.

37531 Bewegungsfugen

3035 Joints de dilatation

Angle	rentrantSurface

3036 Joints de dilatation

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37531 6 10 275 100/100 PVC	blanc2),	8)

3035 6 25 250 100/100 PVC	blanc2),	8)

3036 6 25 250 100/100 PVC	blanc2),	8)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
CORNIÈRE D’ANGLE AVEC TISSU

9075/2031 Avec	une	cornière	d’angle	avec	tissu	confectionnée	avec	un	fin	tissu	de	fibres	de	verre	en	PVC,	aluminium,	acier 
37968/37969/ spécial	et	polystyrène. 
3799/3797 

3752 	Cornière	d’angle	avec	tissu	en	PVC	«	sur	le	rouleau	»	avec	du	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	(4	×	4	mm).	
Le	«	pli	de	brisure	»	permet	la	formation	d’arêtes	à	angle	aigu	à	obtus	(par	ex.	135°).	La	longueur	de	la	bobine	de	 
50	mètres	courants	permet	la	formation	d’arête	glissante	(par	ex.	aux	arêtes	de	la	maison).	Les	tailles	de	fenêtres	les	
plus	diverses	peuvent	aussi	être	formées	sans	coupe	de	profilé.

9075/2031

37968/37969 
3799/3797

3752

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Dimensions du tissu a/b (mm) Matière Remarque

9075 250 	 50 100/150 Aluminium8)

2031 250 	 50 100/150 Inox8)

37968 250 	 50 100/230 PVC	blanc8)

37969 250 	 50 100/300 PVC	blanc8)

3799 250 100 	 80/120 PVC	blanc8)

3797 250 100 100/150 PVC	blanc8)

3752 1	rouleau	á	50	m 1	rouleau	á	50	m 	 90/110 PVC	blanc8)

Légende 8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

			Angle	variable	3752
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT DE 3 À 14 mm
CORNIÈRE D’ANGLE AVEC TISSU

37523/37524/37521  Cornière	d’angle	avec	tissu	en	PVC	avec	arête	d’écoulement	et	tissu	en	fibres	de	verre	pour	la	formation	d’arêtes	de	
bâtiments	précises,	alignées	et	perpendiculaires.

37525/37526   Cornière	d’angle	avec	tissu	en	PVC	avec	arête	d’écoulement	percée	pour	un	encastrement	ultrarésistant	de	l’enduit,	
avec	du	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	pour	la	formation	d’arêtes	de	bâtiments	précises,	alignées	et	
perpendiculaires.

37521

37526

3752437523

37525

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37521  3 50 250 100/150 PVC	blanc
37523  6 50 250 	 80/120 PVC	blanc
37524  6 50 250 100/150 PVC	blanc
37525 10 25 250 100/150 PVC	blanc
37526 14 25 250 100/150 PVC	blanc
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1092/1093   Cornière	d’angle	en	tissu	armé	résistant	aux	alcalis,	330	g/m2,	blanc,	largeur	de	maille	20	×	18	mm	pour	l’extérieur	et	
les	angles	rentrants.	Pour	la	formation	constructive	d’angles	rentrants	dans	les	isolations	thermiques	difficilement	
inflammables.

9103/9107	 		Profilés	d’arête	en	aluminium	avec	du	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	(6	×	6	mm)	et	arête	en	PVC.	Pour	la	
formation	d’arêtes	et	l’armature	de	systèmes	minéraux	à	couches	épaisse	et	moyenne.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Dimensions du tissu a/b (mm) Matière Remarque

9103 300 15 	 8	 120/120 Aluminium	blanc1),	3)

9107 300 15 14 120/120 Aluminium	blanc1),	3)

1092 260 50 	 80/120 Tissu	armé
1093 260 50 100/150 Tissu	armé

Légende 1)	Revêtement	blanc;	3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10

a
b

7

8

a b
8,5

14

a ab b

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT DE 6 À 14 mm
CORNIÈRE D’ANGLE AVEC TISSU

1092/1093

9103 9107

Angle	rentrantAngle	extérieur
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PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES AVEC DES ÉPAISSEURS  
D’ENDUIT DE 3 À 14 mm
PROFILÉ D’ARRÊT

3793/3796/37098 Profilés	d’achèvement	d’enduit	avec	treillis	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	dans	4	épaisseurs	d’enduit	
3791/37914  	différentes	pour	la	rénovation	et	les	systèmes	d’isolation	thermique.

3793 3796

379137098

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

3793  3 50 250 100 PVC	blanc8)

3796  6 50 250 100 PVC	blanc8)

37098 	 8	 50 250 100 PVC	blanc8)

3791 10 40 250 100 PVC	blanc8)

37914 14 40 250 100 PVC	blanc8)

Légende 8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

37914
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27,7

50

24

21,7

24

27,7

25

50

24

24

27,7

ø 8

50

12
,8

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9114 	 59	=	plaque	62,5	cm 100 – Aluminium
9115 	 47	=	plaque	50	cm 100 – Aluminium
9116 200 	 25 – Aluminium
3759 250  20 – PVC
3760 250 	 25 – PVC
3761 	 49,5	=	plaque	50	cm 100 – PVC

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
BAGUETTES	DE	MAINTIEN	ET	DE	LIAISON

9114/9115 	Baguettes	de	liaison	en	aluminium	pour	la	liaison	des	plaques	d’isolation	dans	les	isolations	thermiques	à	fixation	
mécanique.

3761	 	Baguette	de	liaison	en	PVC	dur	pour	la	liaison	des	plaques	de	polystyrène	pour	les	isolations	thermiques	à	fixation	
mécanique.

9116/3760	 		Baguettes	de	maintien	en	aluminium/PVC	dur,	pour	les	isolations	thermiques	à	fixation	mécanique.	Pour	la	fixation,	
utiliser	les	trous	de	ø	8	mm.	Fixation	effectuée	au	moyen	de	chevilles	vissées	de	façade	homologuées.

3759	 Barre	de	départ	en	PVC.

9114/9115

9116

3761

3760

3759
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13
49

40

7

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
PROFILÉ D’ACHÈVEMENT D’ENDUIT POUR LA VENTILATION DE TOIT

9224  Profilé	de	ventilation	en	aluminium	avec	revêtement	en	blanc	à	monter	entre	les	chevrons	en	bois	pour	assurer	le	
ventilation	du	toît	selon	la	norme	DIN.	Il	faut	poser	le	profilé	sur	l’isolation.	Section	de	ventilation:	207	cm2/mètre	
courant.

9224

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Matière Remarque

9224 13 20 250 Aluminium	blanc1)

Légende 1)	Revêtement	blanc
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533–5

6

PROFILÉS POUR LES ISOLATIONS THERMIQUES
PROFILÉ D’INSERTION / PROFILÉ DE RACCORD DE TÔLE

3749 		Profilé	d’achèvement	d’enduit	en	PVC	avec	tissage	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis,	spécialement	conçu	pour	
la	formation	irréprochable	au	niveau	technique	et	rapide	de	raccords	à	la	ferblanterie	sur	les	isolations	thermiques.

37517	 		Profilé	d’insertion	avec	tissu	en	fibres	de	verre	résistant	aux	alcalis	comme	recouvrement	des	arêtes	de	coupe	pour	
les	façades	en	rideau	crépies,	par	ex.	dans	la	zone	du	linteau	de	fenêtre	ou	du	socle,	pour	les	plaques	supports	
d’enduit	de	12	et	12,5	mm.

3749

15

40
10

0

12,5 6

37517

Détails
Réf. Épaisseur d’enduit (mm) Unités/botte Longueurs (cm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

3749 6 20 250 100 PVC	blanc8)

37517 6 25 250 100 PVC	blanc8)

Légende 8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis
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		Pour	une	mise	en	œuvre	en	intérieur,	il	faut	utiliser	des	profilés	avec	
une	valeur	sd	supérieure	à	celle	utilisée	pour	les	zones	extérieures	
(principe	de	planification	selon	la	norme	:	«	plus	étanche	à	la	diffu-
sion	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	»).	Lors	de	la	sélection	des	profilés	
d’étanchéité	en	PVC,	consulter	le	guide	des	intrados	de	PROTEKTOR.

		Lors	du	traitement,	les	températures	de	l’air	et	du	composant	de	
construction	sont	entre	+5	°C	et	+40	°C.

		La	zone	de	collage	doit	être	sèche,	propre,	non	gelée,	sans	pous-
sière,	sans	graisse	et	résistant	à	la	charge.

		Les	profilés	d’étanchéité	en	PVC	peuvent	être	utilisés	en	extérieur	
sur	des	fonds	avec	une	valeur	relative	de	luminosité	(HBW)	≥	20	et	en	
intérieur	sans	contrainte	de	valeur	relative	de	luminosité.

		En	raison	de	la	possibilité	d’une	dilatation	en	longueur,	la	longueur	
maximale	de	mise	en	œuvre	est	de	2,60	m.	Les	profilés	d’étanchéité	
en	PVC	ne	doivent	pas	être	allongés	par	des	aboutements. 
Exceptions	:	profilés	PROTEKTOR	39809	(=37118),	39918	(=37123)	
et	39821	(=37124).

		La	baguette	en	PVC	qui	reste	visible	ne	doit	pas	recouverte	d’enduit	
ou	peinte.

		La	languette	adhésive	détachable	pour	la	pose	d’un	film	de	protec-
tion	ne	doit	être	retirée	qu’après	le	durcissement	de	l’enduit	ou	du	
revêtement	final.

		Les	profilés	sont	secs,	frais,	non	gelés	et	horizontaux,	et	doivent	être	
stockés	sur	une	surface	plane.

		Veuillez	également	respecter	les	directives	et	recommandations	du	
fabricant	du	système	d’enduit	et	d’isolation	ainsi	que	des	autres	
entreprises	qui	participent	à	la	construction.

		Vous	trouverez	d’autres	consignes	de	traitement	sur	le	site	 
www.PROTEKTOR.de

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

PROFILÉS D’ÉTANCHÉITÉ POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE
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Pour	plus	de	sécurité	dans	la	zone	de	l’intrados,	PROTEKTOR	coud	
maintenant	le	tissu	sur	ses	profilés	de	plastique.	Cette	technolo-
gie	permet	de	créer	des	raccords	résistants.	Elle	est	utilisée	dans	
d’autres	secteurs	industriels	où	de	fortes	charges	s’appliquent.	Les
coutures	solides	tiennent,	quelle	que	soit	la	température;	elles	

résistent	donc	aussi	bien	aux	grosses	chaleurs	qu’au	gel	intensif.	De	
plus,	le	fil	s’use	moins	que	le	liseré	de	colle	habituellement	utilisé	et
assure	une	liaison	plus	solide	avec	l’enduit.	Quand	le	succès	ne	tient	
qu’à	un	fil	!

COUSU AU LIEU DE COLLÉ
Avec	PROTEKTOR,	la	stabilité	est	garantie	!

Les	profilés	d’étanchéité	pour	enduit	PROTEKTOR	vous	garantissent	la	
sécurité	dans	la	réalisation	des	raccords	d’intrados.	Tous	les	profilés	
sont	étanches	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	battante	et	peuvent	ainsi	être	
utilisés	pour	 réaliser	une	étanchéité	 sur	 site	aussi	bien	à	 l’intérieur	
qu’à	l’extérieur.	Ils	offrent	aux	architectes,	aux	transformateurs	et	aux	
maîtres	d’ouvrage	une	sécurité	dans	la	planification	et	la	réalisation.

LA VALEUR Sd COMME RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE
La	configuration	conforme	aux	normes,	soit	plus	étanche	à	l’intérieur	
qu’à	 l’extérieur,	 permet	 une	 classification	 selon	 la	 valeur	 Sd. Cette 
grandeur	physique	mesure	la	perméabilité	à	la	vapeur	d’eau	d’un
élément	de	construction.	Plus	cette	valeur	est	élevée,	plus	le	compo-
sant	de	construction	ou	le	profilé	est	étanche.

Si	les	profilés	d’étanchéité	pour	enduit	sont	utilisés	comme	systèmes
d’étanchéité	de	l’intrados,	les	recommandations	du	règlement	EnEV,	
de	la	norme	DIN	4108	et	de	l’association	RAL	Gütegemeinschaft	s’ap-
pliquent	 :	Le	système	complet	doit	permettre	 le	contrôle	de	 la	diffu-
sion	de	la	vapeur	d’eau	de	sorte	que	«	l’intérieur	soit	plus	étanche	que	
l’extérieur	».

PLUS ÉTANCHE À L’INTÉRIEUR  
QU’À L’EXTÉRIEUR
Toujours	aux	normes	avec	PROTEKTOR	!
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Vous	trouvez	ainsi	rapidement	les	profilés	d’étanchéité	pour	enduit	adaptés.
  Choisir un profilé d’étanchéité adapté à la réalisation de l’enduit intérieur
  Tous les profilés de valeur Sd réduite peuvent être utilisés à l’extérieur

COMBINER  
TOUT SIMPLEMENT
Le	bon	CHOIX	pour	l’intérieur	et	l’extérieur	!

Recommandations concernant les combinaisons
Sd

Exté-
rieur 104 88 61 55 44 33 10

Inté-
rieur Réf. 3712 37609 37709 37809 37909 3726 3722 38609 38709 38809 38909 37113 37111 37606 37706 37806 37906 37104 398091 37103 399182 398213

132

37612

37712

37812

37912

3727

104

3712

37609

37709

37809

37909

88

3726

3722

38609

38709

38809

38909

61 37113

55

37111

37606

37706

37806

37906

44
37104

398091

33 37103

autres	réf.:	1 37118, 2 37123, 3 37124                                                                                                                                                            Légende:					 	peut	être	combiné							 	ne	peut	pas	être	combiné

Etanche  
à l’air

Etanche  
au vent

Etanche à la 
pluie battante



76	|	Baguette	d’étanchéité	de	raccord	châssis

Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37606 260 55 40 6 PVC	blanc
37706 260 55 40 6 PVC	blanc2)

37806 260 55 50 6 100 PVC	blanc8)

37906 260 55 50 6 100 PVC	blanc2),	8)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

37606 37706

37806 37906
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avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	avec	languette	adhésive	amovible	pour	le	recouvrement	par	film	pour	la	réalisation	irré-
prochable	techniquement	et	au	niveau	optique	de	raccords	d’intrados	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.	Avec	un	montant	à	crépir	perforé	pour	
un	encastrement	ultrarésistant	de	l’enduit.	Étanchéités	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	battante	vérifiées.

37606	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre.

37706	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection.

37806	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre	et	tissu	en	fibres	de	verre	résis-
tant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.

37906	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection	et	tissu	en	fibres	de	verre	
résistant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.

Température minimale pour l’utilisation : +5 °C. Longueur maximale de mise en œuvre : 260 cm en raison de la possible dilatation en longueur. Il est 
formellement interdit d’abouter les profilés de jonction à l’huisserie ! Utilisation possible sur des fonds avec une valeur relative de luminosité ≥ 20.

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS BasicLine 6 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Épaisseur d’enduit (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

39918 240 10 25 18 6 125 PVC	blanc2),	8) Bande	PUR	3D
(37123)
39821 240 10 25 21 6 125 PVC	blanc2),	8) Bande	PUR	3D
(37124)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	3D,	avec	bande	PUR	précomprimée	et	languette	adhésive	détachable	pour	le	recouvre-
ment	par	film,	à	des	fins	de	fabrication	irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	d’aboutement	d’intrados	étanches	à	l’air,	pour	l’enduit	
intérieur	ou	extérieur.	Étanchéités	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	battante	vérifiées.

39918  Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection	et	tissu	en	fibres	de	verre	
résistant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.

39821	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	du	tissu	en	fibres	de	verre,	convient	pour	les	
isolations	thermiques.

Température minimale pour l’utilisation : +5 °C. Utilisation possible sur des fonds avec une valeur relative de luminosité ≥ 20.

1839918
(37123) TESTÉ SELON 
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avec	lèvre	de	protection

18
2139821
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21

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS TopLine 6 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS
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3711137103

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	avec	languette	adhésive	détachable	pour	le	recouvrement	par	film,	à	des	fins	de	fabrication	
irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	d’aboutement	d’intrados	étanches	à	l’air,	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.	Étanchéités	à	l’air,	au	
vent	et	à	la	pluie	battante	vérifiées.

37103	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre.

37111 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection.

Température minimale pour l’utilisation des profilés de jonction à l’huisserie : +5 °C. Longueur maximale de mise en œuvre : 260 cm en raison de la 
possible dilatation en longueur. Il est formellement interdit d’abouter les profilés de jonction à l’huisserie ! Utilisation possible sur des fonds avec 
une valeur relative de luminosité ≥ 20.
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avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37103 260 33 50 6 PVC	blanc
37111 260 55 30 6 PVC	blanc2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	N°	couleur	:	blanc	10

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 6 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

37609 260 104 40 9 PVC	blanc
37709 260 104 40 9 PVC	blanc2)

37809 260 104 50 9 100 PVC	blanc8)

37909 260 104 50 9 100 PVC	blanc2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	avec	languette	adhésive	détachable	pour	le	recouvrement	par	film,	à	des	fins	de	fabri-
cation	irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	d’aboutement	d’intrados	étanches	à	l’air,	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.	Avec	un	
montant	à	crépir	perforé	pour	un	encastrement	ultrarésistant	de	l’enduit.	Étanchéités	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	battante	vérifiées.

37609 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre.

37709	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection.

37809	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre	et	tissu	en	fibres	de	verre	
	résistant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.

37909	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection	et	tissu	en	fibres	de	verre	
résistant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.

Température minimale pour l’utilisation des profilés de jonction à l’huisserie : +5 °C. Longueur maximale de mise en œuvre : 260 cm en raison de la 
possible dilatation en longueur. Il est formellement interdit d’abouter les profilés de jonction à l’huisserie ! Utilisation possible sur des fonds avec 
une valeur relative de luminosité ≥ 20.

37609 37709

37809 37909
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avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

avec	lèvre	de	protectionavec	joint	d’ombre

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS BasicLine 9 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

38609 260 88 40 9 PVC	blanc avec	élément	de	mouvement	flexible
38709 260 88 40 9 PVC	blanc2) avec	élément	de	mouvement	flexible
38809 260 88 50 9 100 PVC	blanc8) avec	élément	de	mouvement	flexible
38909 260 88 50 9 100 PVC	blanc2),	8) avec	élément	de	mouvement	flexible

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis
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avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

avec	joint	d’ombre avec	lèvre	de	protection

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	avec	élément	de	mouvement	élastique	et	languette	adhésive	détachable	pour	le	re-
couvrement	par	film	pour	la	réalisation	irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	d’aboutement	d’intrados	étanches	à	l’air,	pour	l’enduit	
intérieur	ou	extérieur.	Avec	un	montant	à	crépir	perforé	pour	un	encastrement	ultrarésistant	de	l’enduit.	Étanchéités	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	
battante	vérifiées.
38609	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre.
38709	 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection.
38809	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre	et	tissu	en	fibres	de	verre	résis-

tant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.
38909  Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection	et	tissu	en	fibres	de	verre	

résistant	aux	alcalis,	convient	pour	l’isolation	thermique.
Température minimale pour l’utilisation des profilés de jonction à l’huisserie : +5 °C. Longueur maximale de mise en œuvre : 260 cm en raison de la 
possible dilatation en longueur. Il est formellement interdit d’abouter les profilés de jonction à l’huisserie ! Utilisation possible sur des fonds avec 
une valeur relative de luminosité ≥ 20.

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS ProLine 9 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS
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Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Dimensions du tissu (mm) Matière Remarque

39809 240 44 25 9 125 PVC	blanc8) Fonction	téléscopique	2D
(37118)

Légende 8)	avec	tissages	en	fibre	de	verre	résistant	aux	alcalis

Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	2D	avec	fonction	téléscopique	et	languette	adhésive	amovible	pour	le	recouvrement	par	
film	pour	la	réalisation	irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	d’aboutements	d’intrados	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.	Étanchéités	à	
l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	battante	vérifiées.

39809 (37118) 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	deux	parties	avec	joint	d’ombre,	convient	pour	les	
isolations	thermiques.

Température minimale pour l’utilisation des profilés de jonction à l’huisserie : +5 °C. Utilisation possible sur des fonds avec une valeur relative de 
luminosité ≥ 20.

avec	joint	d’ombre

9
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PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS TopLine 9 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS



Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	avec	languette	adhésive	amovible	pour	le	recouvrement	par	film	pour	la	réalisation		
irréprochable	techniquement	et	au	niveau	optique	Raccord	d’intrados	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.	Étanchéités	à	l’air,	au	vent	et	à	la	pluie	
battante	vérifiées.

37104 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	joint	d’ombre.

3712 Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection.

3726	 	Baguette	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit	autocollante	en	PVC	avec	lèvre	de	protection	et	chambre	de	mouve-
ment	pour	une	absorption	plus	élevée	des	mouvements.

Température minimale pour l’utilisation des profilés de jonction à l’huisserie : +5 °C. Longueur maximale de mise en œuvre : 260 cm en raison de la 
possible dilatation en longueur. Il est formellement interdit d’abouter les profilés de jonction à l’huisserie ! Utilisation possible sur des fonds avec 
une valeur relative de luminosité ≥ 20.

Détails
Réf. Longueurs (cm) Valeur Sd Unités/botte Largeur du profilé (mm) Matière Remarque

37104 260 	 44 60 9 PVC	blanc
3712 150,	230,	260 104 60 9 PVC	blanc2)

3726 150,	230,	260 	 88 50 9 PVC	blanc2) Elément	de	mouvement	flexible

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	N°	couleur	:	blanc	10

PROFILÉS POUR LES ENDUITS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 9 mm
BAGUETTE	D’ÉTANCHÉITÉ	DE	RACCORD	CHÂSSIS

37104

TESTÉ SELON 

LA NORME 

ÉTANC
HÉ

IT
ÉS

 À
 L’

AI

R, AU VENT ET À LA PLUIE BATTANTE

avec	joint	d’ombre

3712

TESTÉ SELON 

LA NORME 

ÉTANC
HÉ

IT
ÉS

 À
 L’

AI

R, AU VENT ET À LA PLUIE BATTANTE

avec	lèvre	de	protection

3726

TESTÉ SELON 

LA NORME 

ÉTANC
HÉ

IT
ÉS

 À
 L’

AI

R, AU VENT ET À LA PLUIE BATTANTE

avec	lèvre	de	protection
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	appli-
cation	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	
(www.europrofiles.com)	et	«	Putz	und	Trockenbau	in	Feuchträumen	»	
(Enduit	et	construction	sèche	dans	les	pièces	humides)	(www.zdb.de).	
Un	tableau	de	sélection	des	profilés	en	fonction	des	types	de	mortier	
est	disponible	à	la	page	102.

		Ne	pas	enduire	les	profilés	d’insertion	en	métal	ou	PVC,	juste	les	
intégrer.

		Enduire	les	cornières	d’angle	des	deux	côtés	sur	toute	la	surface	
jusqu’à	la	tête.	Pour	les	profilés	de	talochage	ou	d’arrêt,	disposer	des	
arêtes	GK	biseautées	en	usine	ou	chanfreiner	les	arêtes	coupées.

		Les	cornières	d’angle,	de	talochage	ou	d’arrêt	qui	ont	été	disposés	sur	
les	plaques	GK	doivent	être	totalement	insérés	dans	la	masse	d’enduit.

		Les	profilés	pour	joint	de	dilatation	et	de	mouvement	doivent	en	plus	
de	la	fixation	par	enduit	être	fixés	mécaniquement	au	moyen	d’agrafes	
ou	de	vis.

		Entreposer	les	profilés	PVC	enroulés	à	une	température	ambiante	 
≥	à	18	°C	en	hiver,	ils	seront	plus	facile	à	travailler.

		Entreposer	les	profilés	au	sec	!

Prendre en compte l’« Information produit » (page 103) ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

9078 200,	250,	275,	300 50 1 Aluminium en	inox	:	1031,	p.	22
9079 200,	250,	275,	300 50 1 Aluminium en	inox	:	1031,	p.	22
9172 250,	300 50 1 Aluminium Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
9179 250,	300 25 1 Aluminium
9278 250 50 1 Aluminium	blanc1) en	inox	:	1031,	p.	22;

Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
9579* 200,	250,	275,	300 50 1 Aluminium en	inox	:	1031,	p.	22

Légende 1)	Revêtement	blanc;	* Non	certifié	CE

9078/9079/9579* Cornières	d’angle	en	aluminium	(différentes	épaisseurs)	pour	enduire	les	angles	de	plaque	de	plâtre.	 
	 Épaisseur	d’aluminium	:	9078	=	0,45	mm;	9079	=	0,40	mm;	9579*	=	0,35	mm. 
 Avec	une	structure	de	la	surface	3D	pour	une	plus	grande	stabilité	du	profilé	et	un	encastrement	amélioré	de	l’enduit.

9278 Cornière	d’angle	en	aluminium	(0,50	mm	d’épaisseur)	pour	enduire	les	angles	de	plaque	de	plâtre,	munie	d’un		
	 revêtement		de	base	blanc,	comme	protection	anti-corrosion	supplémentaire	pour	les	enduits	pâteux	tels	qu’un		
	 enduit	en	silicone,	en	pierres	de	couleur	ou	en	résine	synthétique.

9172 Cornière	d’angle	en	aluminium	pour	formation	d’angle	à	135°	pour	enduire	les	angles	de	plaque	de	plâtre.

9179 	Cornière	d’angle	en	aluminium	avec	aile	extra	large	pour	une	plus	grande	stabilité	et	une	absence	de	fissure	dans	la	
zone	de	l’arête	de	coupe,	pour	enduire	les	angles	de	plaque	de	plâtre.

9078/9079/9579* 91729278 9179
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS D’ARRÊT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

1234 250,	275,	300 20 1 Acier	galvanisé
9002 250 50 1 Aluminium
9297 250 50 1 Aluminium
9298 250 50 1 Aluminium
9299 250,	300 50 1 Aluminium
9599* 250,	300			 50 1 Aluminium
10883 305 50 2 Acier	galvanisé

Légende *	Non	certifié	CE

9298/9297/9002 	Profilé	d’arrêt	en	aluminium	pour	la	formation	d’arrêts	d’enduits	sur	rebord	de	mur,	applicable	pour	des	aboutements	
de	mur	ou	de	plafond	continus.

9299/9599* 	«	Profilés	de	Göppinger“	en	aluminium	pour	la	formation	d’arrêts	d’enduits	sur	rebord	de	mur,	applicable	pour	des	
aboutements	de	mur	ou	de	plafond	continus. 
9299	=	épaisseur	du	matériau	0,40	mm,	9599*	=	épaisseur	du	matériau	0,35	mm.

1234 	«	Profilé	de	Göppinger“	en	acier	galvanisé.

10883  Profilé	d’arrêt	en	acier	galvanisé	pour	la	formation	d’arrêts	d’enduits	sur	rebords	de	mur,	applicable	pour	des	aboute-
ments	de	mur	ou	de	plafonds	continus.

Avec une structure de la surface 3D pour une plus grande stabilité du profilé et un encastrement amélioré de l’enduit.

9298 12349299/9599* 9297 10883

Exemple	de	pose	
du	raccord	de	
plafond	continu

9002
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
CORNIÈRES D’ANGLE / PROFILÉS D’INSERTION

1027 	 	Profilé	d’angle	pour	enduit	mince	(on	finition	des	plaques	de	plâtres).	Version	Mini	Mesh.

1030  Cornières	d’angle	en	acier	galvanisé	pour	enduire	les	angles	en	plaques	de	plâtre.	Avec	une	structure	de	la	surface	3D	
pour	une	plus	grande	stabilité	du	profilé	et	un	encastrement	amélioré	de	l’enduit.

1031 Profilés	d’arête	en	acier	spécial	pour	enduire	les	arêtes	en	Placoplatre.

1078	 	Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	avec	longs	montants	enduits	pour	combler	les	fissures	dans	la	zone	des	arêtes	de	
coupe.

1120/1121/1122/1123	 	Profilés	d’insertion	en	acier	galvanisé,	revêtus	de	blanc,	pour	des	épaisseurs	de	plaques	différentes,	pour	la		formation	
de	raccords	et	d’arrêts	précis.	Enduire	les	profilés,	ne	pas	les	surenduire.

1058	 	Cornière	d’angle	en	acier	galvanisé	pour	la	transition	de	l’enduit	de	8	mm	d’épaisseur	à	l’enduit	de	2	mm	d’épaisseur.

10882	 Corniére	d’angle	en	acier	galvanisé		pour	enduire	les	angles	en	paques	de	plâtre,	couche	minimale	2	mm.	Version	Micro	Mesh.

1030/1031

1120/1121/1122/1123

1078

1058

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

1027 260,	300 50 3 – Acier	galvanisé
1030 250,300 25 1 – Acier	galvanisé
1031 250 25 1 – Inox
1058 260,	300 15 8/2 – Acier	galvanisé
1078 250,	300 25 1 – Acier	galvanisé
1120 250 25 – 	 9,5 Acier	galvanisé1)	blanc
1121 250,	300 25 – 12,5 Acier	galvanisé1)	blanc
1122 250 25 – 15 Acier	galvanisé1)	blanc
1123 250 25 – 18 Acier	galvanisé1)	blanc
10882 245,	275,	305 60 2 – Acier	galvanisé

Légende 1)	Revêtement	blanc

10882
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Matière Remarque

3751 2	rouleaux	á	50	m 2	rouleaux PVC	blanc
3790 260 60 PVC	blanc
3840 260 60 PVC	blanc

3790 	Cornière	d’angle	en	PVC	à	jonc	carré	fin.	Pour	la	mise	en	œuvre	de	travaux	d’enduit	de	haute	qualité.

3840	 	Cornière	d’angle	de	tapisserie	en	PVC	pour	toutes	les	tapisseries	épaisses	telles	que	les	tapisseries	structurées	et	
en	fibres	de	verre	et	les	matériaux	de	revêtement	mural.	Le	profilé	permet	de	réaliser	des	arêtes	extérieures	précises,	
protège	les	tapisseries	des	dégradations	et	résiste	aussi	à	des	contraintes	élevées.	Les	arêtes	endommagées	ou	
qui	ne	sont	pas	droites	sont	recouvertes	et	facilitent	le	collage	des	tapisseries	sur	les	arêtes	critiques.	La	cornière	
d’angle	est	collé	avec	de	la	colle	de	montage,	par	ex.	Pattex,	Assil	D	ou	Terostat	930	selon	les	préconisations	du	
fabricant	et	le	transfert	au	mur	compensé	avec	de	l’enduit	de	remplissage.

3751 	Cornière	d’angle	en	PVC	«	en	rouleau	»	pour	les	travaux	d’enduit	(plaques	de	Placoplatre,	etc.).	L’angle	variable	
permet	une	adaptabilité	d’utilisation	tant	pour	les	angles	aigus	qu’obtus.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées.

3790

3751

3840

Angle	variable	3751 Rouleaux	en	dévidoir
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
CORNIÈRES	D’ANGLE,	PROFILÉ	D’ANGLE	RENTRANT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Matière Remarque

3767 300 20 PVC	blanc Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
3776 305 35 PVC	blanc Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
3778 305 35 PVC	blanc Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
3763 305 50 PVC	blanc Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104
3780 305 35 PVC	blanc Pour	les	informations	techniques,	voir	la	page	104

3763  Cornière	d’angle	en	PVC	avec	longs	montants	enduits	pour	combler	les	fissures	dans	la	zone	des	arêtes	de	coupe.	
	Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Il		répond	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescrip-
tions	de	prévention	des	accidents.

3767	 Cornière	d’angle	PVC	incisé	d’un	côté	pour	la	réalisation	de	constructions	courbes	en	plaque	de	plâtre.	Cintrer	le		
	 profilé	à	la	main	et	l’enduire	sur	toute	la	surface. Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Il			
	 répond	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.
3776	 	Cornière	d’angle	en	PVC	pour	la	réalisation	d’arêtes	courbes.	Pour	un	montage	soigné,	les	arêtes	des	plaques	de		

plâtre	doivent	être	chanfreinées.	En	cas	de	contrainte	sur	la	jointure,	le	profilé	doit	être	rempli	d’enduit.	Spéciale-
ment	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Il	répond	aux	directives	et	aux	exigences	des	prescriptions	de	
prévention	des	accidents.

3778	 	Cornière	d’angle	PVC	incisé	d’un	côté	pour	la	réalisation	de	constructions	courbes	en	plaque	de	plâtre.	Pour	un	
montage	soigné,	les	arêtes	des	plaques	GK	doivent	être	chanfreinées.	En	cas	de	contrainte	sur	la	jointure,	le	profilé	
doit	être	rempli	d’enduit.	Spécialement	conçu	pour	les	écoles	et	les	jardins	d’enfant.	Il	répond	aux	directives	et	aux	
exigences	des	prescriptions	de	prévention	des	accidents.

3780	 Profilé	d’angle	rentrant	en	PVC	pour	la	réalisation	de	gorges	creuses.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées.

3763 37763767 37783780
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
CORNIÈRES	D’ANGLE,	CORNIÈRES	D’ANGLE	RENTRANT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Matière Remarque

37416 260 40 PVC	blanc 3767,	p.	87
37417 260 100 PVC	blanc 3763,	p.	87
3770 305 70 PVC	blanc

37417 Cornière	d’angle	en	PVC.

37416	 	Cornière	d’angle	PVC	incisé	d’un	côté	pour	a	réalisation	de	constructions	courbes	en	plaque	de	plâtre.	Cintrer	le	
profilé	à	la	main	et	l’enduire	sur	toute	la	surface.

3770	 Cornières	d’angle	rentrant	en	PVC,	utilisation	universelle	pour	des	angles	de	70°	à	150°	grâce	à	des	«	plis	de	flexion	».

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées.

37417

3770

37416
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

3781 305 50 à	partir	de	12,5 PVC	blanc
3782 305 50 à	partir	de	12,5 PVC	blanc
3783 305 50 à	partir	de	12,5 PVC	blanc

3781  Profilé	de	raccord	en	PVC	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	6	mm	d’épaisseur	pour	l’application	de	
l’enduit	sur	l’habillage.

3782	 	Profilé	de	raccord	en	PVC	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	12	mm	d’épaisseur	pour	l’application	de	
l’enduit	sur	l’habillage.

3783	 	Profilé	de	raccord	en	PVC	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	18	mm	d’épaisseur	pour	l’application	de	
l’enduit	sur	l’habillage.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées. Respecter la protection acoustique et anti-incendie.

3781 37833782
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS	DE	JOINT	D’OMBRE	

3772  Profilé	de	joint	d’ombre	en	PVC,	joint	de	13	mm	de	large,	pour	utilisation	à	l’horizontale	et	à	la	verticale.

3773	 	Profilé	de	joint	d’ombre	en	PVC,	joint	de	20	mm	de	large,	pour	utilisation	à	l’horizontale	et	à	la	verticale.

3774	 	Profilé	de	joint	d’ombre	en	PVC,	joint	de	25	mm	de	large,	pour	utilisation	à	l’horizontale	et	à	la	verticale.

3772/3773/3774	 Exemple	de	pose	à	la	verticale.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées. Respecter la protection acoustique et anti-incendie.

3772 37743773

3772/3773/3774

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Largeur du joint (mm) Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

3772 305 20 13 12,5 PVC	blanc
3773 305 15 20 12,5 PVC	blanc
3774 305 15 25 12,5 PVC	blanc

Exemple	de	pose	
à	la	verticale
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD / PROFILÉS D’ARRÊT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

3766 300 35 à	partir	de	12,5 PVC	blanc2)

3784 300 30 à	partir	de	9,5 PVC	blanc2)

3785 305 50 12,5 PVC	blanc
3786 305 50 12,5 PVC	blanc
3787 305 50 12,5 PVC	blanc

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple

3786 «	Profilé	de	Göppingen	»	en	PVC	pour	la	formation	d’arrêts	d’enduits	sur	rebord	de	mur.

3785  Identique	à	3786,	cependant	avec,	en	plus,	une	bande	protectrice	amovible	pour	protéger	les	éléments	de	construction	
avoisinants	des	impuretés.

3787 «	Profilé	de	Göppingen	»	et	profilé	d’insertion	en	un	!

3784  Profilé	d’arrêt	en	PVC	pour	plaques	de	plâtre	à	partir	de	9,5	mm	avec	des	«	lèvres	d’étanchéité	»	en	PVC	souple	pour	la	
réalisation	d’un	raccord	élastique	sur	les	éléments	de	construction	avoisinants.	Une	bande	protectrice	amovible	protège	
le	composant	avoisinant	des	impuretés.

3766  Profilé	d’arrêt	en	PVC	pour	les	plaques	en	Placoplatre	à	partir	12,5	mm	avec	une	bande	de	recouvrement	amovible.	
La	forme	en	S	du	profilé	PVC	donne	un	raccord	élastique	avec	les	composants	avoisinants	(par	ex.	plafonds,	compo-
sants	en	bois).	Une	bande	de	recouvrement	amovible	protège	le	composant	avoisinant	des	impuretés.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées.

3784

3786

3766

3785 3787
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION / DE MOUVEMENT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

3226 300 	 5 12,5 Acier	galvanisé7)

3750 1	rouleau	=	75	m  1 PVC	blanc2)

37509 1	rouleau	=	25	m  1 PVC	blanc2)

3755 305 25 PVC	blanc2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple,	7)	avec	membrane	élastique,	N°	couleur	:	blanc	10

3750/37509  Profilés	pour	joints	de	mouvement	en	PVC	avec	une	membrane	en	PVC	souple	pour	la	formation	de	joints	de	mouvement	
dans	la	zone	du	mur	ou	du	plafond	selon	les	exigences	de	la	DIN	18181.	Mouvement absorbé : traction/pression +1/–1 mm. 
Exemple	de	montage	du	profilé	3750/37509	(voir	ci-dessus).

3755  Profilés	pour	joint	de	mouvement	en	PVC	avec	une	membrane	en	PVC	souple	avec	deux	barrettes	de	butée,	spéciale-
ment	conçus	pour	faciliter	le	montage	dans	les	surfaces	planes.	Équipé,	en	plus,	de	deux	bandes	protectrices	amovibles	
pour	protéger	la	membrane.	Mouvement absorbé : traction/pression +2/–2 mm.

3226  Profilé	pour	joint	de	dilatation	en	acier	galvanisé	avec	élément	de	dilatation	en	PVC	souple	pour	l’intégration	des	joints	
de	dilatation	de	bâtiment	dans	la	zone	du	mur	et	du	plafond	ou	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur.	
Mouvement absorbé : traction/pression +5/–2 mm.

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées. Respecter la protection acoustique et anti-incendie.

3750/37509

3750/37509

3755 3226
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD / PROFILÉS D’ARRÊT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Épaisseur d’enduit (mm) Matière Remarque

3768 300 20 – PVC	blanc
3769 250 10 – PVC	blanc2)

Légende 2)	PVC	dur	avec	insert	de	PVC	souple

3768  Profilé	d’arrêt	en	PVC	coupé	d’un	côté	pour	la	formation	d’arrêts	pour	les	cloisons	et	plafonds	arrondis.	Peut	être	utilisé	
de	manière	universelle	sur	des	plaques	de	10	et	12,5	mm	d’épaisseur	au	moyen	des	bandes	amovibles	à	l’extrémité	du	
profilé.	Cintrer	le	profilé	à	la	main	et	l’enduire	sur	toute	la	surface.

3769  Raccordement	à	un	mur	courbé	(concave).	Équerre	en	PVC	pour	la	formation	de	raccords	arqués	sur	des	plafonds	
en	fibre	minérale	par	ex.	au	niveau	de	supports	ronds	ou	des	murs.	Raccordement	à	des	supports	ronds	(convexe),	
diamètre	extérieur	≥	à	0,28	m,	peuvent	être	arqués	sans	incision.	De	même,	les	raccords	peuvent	être	exécutés	sur	
des	parois	arquées	(concave)	avec	diamètre	intérieur	≥	à	2,45	m.	Les	arbres	dépassant	sur	le	montant	d’appui	sont	
lissés	après	le	montage	de	la	plaque	de	plafond	avec	un	appareil	à	air	chaud	(par	ex.	sèche-cheveux).

Tous les profilés doivent également être fixés avec des agrafes galvanisées.

3768

3769

Raccordement	à	un	support	
arrondi	(convexe)
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS D’INSERTION / CORNIÈRES D’ANGLE

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

3502 250,	300 10 20 PVC	blanc
3735 250 50 12,5 PVC	blanc
3738 250 50 	 9,5 PVC	blanc
3741 250,	300 50 12,5 PVC	blanc
3744 250,	300 50 12,5 PVC	blanc
3747 250,	300 50 15 PVC	blanc
3747 BQ 250 50 15 PVC magnolia	blanc	(RAL	9001)
37361 250,	270,	300 50 12,5 PVC	blanc

3738/3741/3747  Profilés	d’insertion	en	PVC	pour	diverses	épaisseurs	de	plaques	pour	la	formation	d’arrêts	précis.	 
Nouveau :	3747	BQ	=	magnolia	blanc	(RAL	9001).	Enduire	les	profilés,	ne	pas	les	surenduire.

3502  Profilé	d’insertion	en	PVC	pour	réaliser	des	raccords	et	des	arrêts	précis.	Enduire	uniquement	les	profilés,	ne	pas	les	
surenduire.

3744  Profilé	d’insertion	d’angle	en	PVC	pour	enficher	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm.	Enduire	uniquement	
les	profilés,	pas	les	surenduire.

3735  Profilé	d’insertion	autocollant	pour	plaques	en	Placoplatre	de	12,5	mm	par	ex.	pour	la	formation	de	raccords	de	
plaques	en	Placoplatre	sur	fenêtres	et	portes.	Imperméabilité	à	l’air	testée.

37361  Profilé	d’insertion	autocollant	avec	lèvre	de	protection	pour	plaques	en	Placoplatre	de	12,5	mm	par	ex.	pour	la	
	formation	de	raccords	de	plaques	en	Placoplatre	sur	fenêtres	et	portes.	Imperméabilité	à	l’air	testée.

3738/3741/3747

3744

3502

3735 37361
TESTÉ SELON 

LA NORME 

ÉT
AN

CHÉITÉ À L’AIR TESTÉ SELON 

LA NORME 

ÉT
AN

CHÉITÉ À L’AIR

avec	joint	d’ombre
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD

1311  Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	15	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur.

2241  Profilé	de	raccord	en	inox	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	15	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	
d’épaisseur.

1316	 	Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	10	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	9,5	mm	d’épaisseur.

1314/13141	 	Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	10	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur.	
13141	=	modèle	de	coloris	blanc	et	de	300	cm	de	long.

1371	 	Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	4	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur.

1377	 	Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	5	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	15	mm	d’épaisseur.

1304 	Profilé	de	raccord	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	10	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	15	mm	d’épaisseur.

1311/2241

1314/1314113161371 1377 1304

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Joint d’ombre (mm) Matière Remarque

1304 300 15 15 10 Acier	galvanisé
1311 300 15 12,5 15 Acier	galvanisé
1314 250,	300 15 12,5 10 Acier	galvanisé
13141 300 15 12,5 10 Acier	galvanisé	blanc1)

1316 250,	300 15 	 9,5 10 Acier	galvanisé
1371 250,	300 15 12,5 	 4 Acier	galvanisé
1377 300 15 15 	 5 Acier	galvanisé
2241 250 15 12,5 15 Inox

Légende 1)	Revêtement	blanc
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD

1319/13191/1328  	Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	15	mm	d’épaisseur.	 
13191	=	modèle	de	coloris	blanc	et	de	300	cm	de	long.

1313/13131/1315/1325   Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	20	mm	d’épaisseur.	 
13131	=	modèle	de	coloris	blanc	et	de	300	cm	de	long.

2263  Profilé	de	raccord	en	inox	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé	de	20	mm	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	
12,5	mm	d’épaisseur.

1750/1751/1753  	Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	joint	d’ombre	formé.	Pour	l’application	ultérieur	de	
l’enduit	sur	les	plaques	de	Placoplatre	à	partir	de	12,5	mm.	Avec	une	structure	de	la	surface	3D	pour	une	plus	grande	
stabilité	du	profilé	et	un	encastrement	amélioré	de	l’enduit.

1319/13191/1328

1750

1313/13131/1315/1325/ 
2263

1751/1753

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte a (mm) Plaque de Placoplatre (mm) Joint d’ombre (mm) Matière

1313 250,	300 15 14 12,5 20 Acier	galvanisé
13131 300 15 14 12,5 20 Acier	galvanisé	blanc1)

1315 300 15 16,5 15 20 Acier	galvanisé
1319 250,	300 15 14 12,5 15 Acier	galvanisé
13191 300 15 14 12,5 15 Acier	galvanisé	blanc1)

1325 300 15 26,5 25 20 Acier	galvanisé
1328 300 15 16,5 15 15 Acier	galvanisé
1750 300 20 12,5 20 Acier	galvanisé
1751 300 25 20 12,5 20 Acier	galvanisé
1753 300 25 15 12,5 15 Acier	galvanisé
2263 250 15 14	 12,5 20 Inox
Légende 1)	Revêtement	blanc
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

1373 300 10 12,5 Acier	galvanisé
1374 300 10 15 Acier	galvanisé
1375 300 10 18/20 Acier	galvanisé
9272 250 15 Aluminium	blanc1)

Légende 1)	Revêtement	blanc

13751374

98	|	Accessoires	pour	l’aménagement

9272

1373 	Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	montants	formés	de	joint	d’ombre	pour	les	plaques	
de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur.

1374  Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	montants	formés	de	joint	d’ombre	pour	les	plaques	
de	Placoplatre	de	15	mm	d’épaisseur.

1375 	Profilés	de	raccord	en	acier	galvanisée	avec	perçage	d’enduit	et	montants	formés	de	joint	d’ombre	pour	les	plaques	
de	Placoplatre	de	18/20	mm	d’épaisseur.

9272 Profilé	de	transition	pour	le	raccordement	parfait	de	plafond	et	de	frise.

3
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
PROFILÉS DE RACCORD / PROFILÉS D’ARRÊT

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

1131 250,	300 25 12,5 Acier	galvanisé en	inox	:	2231,	p.	25
11311 300 25 12,5 Acier	galvanisé	blanc1)

1132 250,	300 25 15 Acier	galvanisé en	inox	:	2232,	p.	25
11321 300 25 15 Acier	galvanisé	blanc1)

1133 250,	300 25 18 Acier	galvanisé en	inox	:	2233,	p.	25
1134 250,	300 25 20 Acier	galvanisé
1135 250,	300 25 	 9,5 Acier	galvanisé
1136 250,	300 25 25 Acier	galvanisé
1138 250 15 12,5 Acier	galvanisé

Légende 1)	Revêtement	blanc

1135 	Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	9,5	mm	d’épaisseur	et	les	plaques	de	staff	
de	10	mm	d’épaisseur.

1131/11311  Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm	d’épaisseur	et	les	plaques	de	staff	
de	12	mm	d’épaisseur.	13111	=	modèle	de	coloris	blanc	et	de	300	cm	de	long

1132/11321  Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	15	mm	d’épaisseur.	 
11321	=	modèle	de	coloris	blanc	et	de	300	cm	de	long.

1133 Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	18	mm	d’épaisseur.

1134 Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	20	mm	d’épaisseur.

1136 Profilé	d’arrêt	avec	perçage	d’enduit	pour	les	plaques	de	Placoplatre	de	25	mm	d’épaisseur.

1138 Profilé	de	raccord	pour	2	plaques	de	Placoplatre	de	12,5	mm.

1135 1132/113211131/11311 1133

11361134 1138
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Perlonseil mit Schlaufe
100 cm Nr. 92123

Perlonseil mit Schlaufe
200 cm Nr. 92124

Zipper
für Perlonseil Nr. 92122

S-Haken weiß Nr. 92119
S-Haken silber Nr. 92120
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
BAGUETTES	D’ENCADREMENT	ET	ACCESSOIRES

Détails
Réf. Longueurs (cm) Unités/botte Plaque de Placoplatre (mm) Matière Remarque

1118 250 15 12,5 Acier	galvanisé
1124 Crochet	à	tableau 25 – Laiton	nickelé
92118 300 24 – Aluminium
92119 Crochet	en	S 20 – Acier	galvanisé	blanc1) blanc
92120 Crochet	en	S 20 – Acier	galvanisé argenté
92122 Zipper 20 – Acier	galvanisé argenté
92123 100 20 – Corde	de	perlon
92124 200 20 – Corde	de	perlon

Légende 1)	Revêtement	blanc

1131/1118 	Baguette	d’encadrement	en	acier	galvanisé	pour	plaques	de	plâtre	de	12,5	mm.	Lors	du	montage	dans	les	surfaces	
murales	pour	éviter	les	fisures	dues	au	mouvement,	intégrer	en	supplément	le	profilé	d’arrêt	1131.	Ne	pas	enduire	la	
baguette	d’encadrement	jusqu’à	l’entretoise	avant,	rester	env.	3	mm	en	arrière,	pour	éviter	toute	dégradation	par	le	
décalage	du	crochet.	Uniquement	pour	la	charge	purement	statique.	Charge max. 0,15 kN/m courant Pas compatible 
avec les appareils multimédias.

92118 	Baguette	d’encadrement	en	aluminium	filé	à	chaud	pour	la	formation	d’un	joint	d’ombre	avec	la	fonction	d’une	
baguette	d’encadrement	à	la	transition	mur/plafond.

1118 Baguette	 
d’encadrement

1118 Baguette	 
d’encadrement

1124 Crochet

92118

Montage	sous	le	plafondPose	dans	la	zone	du	mur	
avec	profilé	d’arrêt	1131

Baguette d’encadrement 
sous forme de joint 
d’ombre 13

27

Perlonseil mit Schlaufe
100 cm Nr. 92123

Perlonseil mit Schlaufe
200 cm Nr. 92124

Zipper
für Perlonseil Nr. 92122

S-Haken weiß Nr. 92119
S-Haken silber Nr. 92120

13
27

Perlonseil mit Schlaufe
100 cm Nr. 92123

Perlonseil mit Schlaufe
200 cm Nr. 92124

Zipper
für Perlonseil Nr. 92122

S-Haken weiß Nr. 92119
S-Haken silber Nr. 92120

Crochet	en	S	blanc	N°	92119
Crochet	en	S	argenté	N°	92120

Corde	de	perlon	avec	boucle	
100	cm	N°	92123
Corde	de	perlon	avec	boucle	
200	cm	N°	92124

Zipper	N°	92122
Support	fixé	à	la	corde	de	perlon,	
pour	objets	réglable	en	hauteur.
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ACCESSOIRES POUR L’AMÉNAGEMENT
OUTILS

1451	 Cisailles	pour	acier,	version	renforcée	avec	rapport	et	durcissement	double,	lame	à	dents.

1452	 	Cisaille	spéciale	pour	les	profilés	PVC	avec	appui	marqué	pour	une	coupe	précise,	correspondant	à	l’angle	des	
	profilés	en	PVC.

1453	 	Ciseau	spécial	pour	les	profilés	en	PVC	pour	une	découpe	exacte	des	baguettes	d’étanchéité	de	limitation	d’enduit.

1454	 10	lames	de	rechange	pour	la	cisaille	spéciale	1452.

1451 1452/1454 1453

VUE D’ENSEMBLE
PROFILÉS POUR ENDUITS AVEC COUCHE DE ZINC AUGMENTÉE
Bande refendue galvanisée à chaud avec une couche de zinc augmentée de 350 g/m2 des deux côtés.

Détails
Réf. Application Type du profilé Épaisseur d’enduit (mm) Page Matière Autre profilé possible Matière alternative

1206 Z Enduit	intérieur Joint	de	dilatation  6 18 Acier	galvanisé	Z	350 2236 Inox
1007 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 10 11 Acier	galvanisé	Z	350 9007 Aluminium
1044 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 10 10/40 Acier	galvanisé	Z	350
1047 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 10 10 Acier	galvanisé	Z	350
1012 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 12 12/41 Acier	galvanisé	Z	350 2212 Inox
1038 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 12 12 Acier	galvanisé	Z	350
1024 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 14 12/41 Acier	galvanisé	Z	350
1201 Z Enduit	intérieur Joint	de	dilatation 14 18 Acier	galvanisé	Z	350 2201 Inox
1043 Z Enduit	intérieur Cornière	d’angle 15 33/58 Acier	galvanisé	Z	350
1044 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 10 10/40 Acier	galvanisé	Z	350
1085 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 10 40 Acier	galvanisé	Z	350
1012 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 12 12/41 Acier	galvanisé	Z	350 2212 Inox
1024 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 14 12/41 Acier	galvanisé	Z	350
1039 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 15 40 Acier	galvanisé	Z	350 9134 Aluminium	blanc
1043 Z Enduit	extérieur Cornière	d’angle 15 12/40 Acier	galvanisé	Z	350
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Le tableau ci-dessous comprend les combinaisons adéquates des profilés d’enduit et des mortiers d’enduit :

SÉLECTION DU PROFILÉ
SELON LE TYPE DE MORTIER

Remarques :
	Les	profilés	galvanisés	ne	doivent	pas	entrer	en	contact	avec	les	profilés	en	aluminium	et	en	inox.
		Il	est	interdit	de	mettre	une	surcouche	sur	les	profilés	galvanisés	et	PVC	lisse.	Il	est	impératif	de	nettoyer	immédiatement	la	partie	PVC	après	
avoir	appliqué	l’enduit.	Le	jonc	PVC	est	résistant	aux	UV.

	Dans	le	cas	de	joints	de	dilatation,	la	zone	du	joint	doit	être	ouverte	et	exempte	de	mortier/d’enduit.
	Dans	le	cas	d’enduit	de	rénovation,	utiliser	des	profilés	en	inox.
	Dans	le	cas	de	profilés	galvanisés	avec	un	revêtement,	faire	attention	à	ne	pas	l’endommager.
		Tenir	compte	des	fiches	techniques	intitulées	«	Planification	et	application	des	profilés	d’enduit	métalliques	à	l’intérieur	et	à	l’extérieur	»	 
(www.europrofiles.com)	et	«	Putz	und	Trockenbau	in	Feuchträumen	»	(Enduit	et	construction	sèche	dans	les	pièces	humides)	(www.zdb.de).

Mortier / Enduit Matière des profilés pour l’extérieur Matière des profilés pour l’intérieur
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Mortier-stuc et mortier contenant du plâtre

Enduit de chaux lisse
   2

Enduit de ciment allongé
   2

Enduit au ciment
   2

Enduit au silicate
   1    2    1

Enduit à la résine de silicone
   1    1

Enduit en résine synthétique
   1    1

Enduit à une seule couche/Monocouche
   2

Enduit d'isolation

Enduit de rénovation

Enduit d'argile

Enduit d'armature organique

Enduit d'armature minéral
   2

Mortier de fixation

Légende 1)		Dans	le	cas	de	couches	de	finition/de	revêtements	finaux	en	enduit	en	résine	synthétique,	à	la	résine	de	silicone	ou	
au	silicate	sur	des	supports	minéraux,	il	est	nécessaire	de	protéger	les	profilés	galvanisés	posés	en	plus	avec	une

2)	Aluminium	avec	revêtement	de	base.	

autorisé interdit inapproprié

(à	l’exception	des	pièces	humides	et	des	salles	de	bains	domestiques)
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1. Matériaux
		Bande	fendue	1a	galvanisée	à	chaud	ou	acier,	avec	une	couche	de	zinc	de	275	g	/ m² 
des	deux	côtés.	Bande	fendue	senziplast	=	bande	fendue	galvanisée	avec	revêtement	
polyester	des	deux	côtés	selon	les	normes	DIN	EN	10346	et		DIN	EN	10143.

		Bandes	et	tôles	d’aluminium	en	alliages	spéciaux,	éventuellement	également	avec 
revêtement	polyester	ou	acrylique	selon	les	normes	DIN	485-1,2,4-DIN	573-3.

 	Bande	fendue	en	inox	selon	la	norme	EN	10088-1/2,	matériau	N°	1.4301.	PVC	dur	
résilient	selon	la	norme	DIN	EN	ISO	1163-1.

		PVC	souple	en	duretés	shore	appropriées.	Qualités	spéciales	en	mélange	de	caout-
chouc	de	synthèse.	Les	deux	matériaux	sont	résistants	aux	intempéries	et	au	vieillis-
sement	selon	la	norme	EN	ISO	2898.

2. Garantie
  Nous	garantissons	dans	le	cadre	de	nos	conditions	générales	de	vente	la	qualité	
irréprochable	du	matériau	brut	selon	l’indication	de	matériau	mentionné	précédem-
ment	ainsi	que	la	fabrication	soignée	de	nos	profilés.

  Comme	la	composition	ou	les	propriétés	chimiques	ou	physiques	de	l’enduit	utilisé	
sont	hors	de	notre	contrôle,	nous	ne	pouvons	pas	fournir	de	garantie	pour	la	résis-
tance	à	la	corrosion	de	nos	profilés.	En	cas	d’utilisation	de	nouveaux	matériaux	d’iso-
lation	et	d’enduit,	leur	compatibilité	avec	le	matériau	du	profilé	doit	être	assurée.

  Les	conditions	changeantes	lors	du	traitement	de	l’enduit	requièrent	une	adaptation 
aux	conditions	régnant	lors	de	l’application.	Ceci	est	à	la	charge	du	client.	La	période	
de	garantie	est	de	douze	mois	pour	les	profilés	d’enduit	selon	la	réglementation	légale	
de	contrat	de	vente	et	commence	à	la	date	de	la	livraison.

  Des	essais	en	propre	régie	vous	octroient	la	meilleure	sécurité	contre	de	possibles	
erreurs	pour	lesquelles	nous	n’accepterions	aucune	responsabilité.	Des	problèmes	de	
corrosion	peuvent	surgir	uniquement	avec	imprégnation	renouvelée	ou	séchage	trop	
lent	de	l’enduit.	En	intérieur,	assurer	des	durées	de	séchage	brèves	par	une	bonne	
ventilation	et	une	bonne	évacuation	de	l’air.

3. Fabrication
  Rouleaux	sur	des	machines	de	profilage	(avec	protection	des	surfaces	des	matériaux).	
Arêtes,	presses	et	poinçons.	Extrusion	de	PVC.

4. Emballage
Nous sommes membres de lnterseroh, numéro de contrat 25 608
  Mise	en	faisceau	multiple	de	papier	et	de	câbles	des	profilés	métalliques	ou	des	
emballages	de	film.

  Emballage	des	profilés	PVC	en	carton	ou	film	cloué.
  Des	lattes	supplémentaires	sont	jointes	si	nécessaire	pour	les	grandes	longueurs	de	
tige.

  Identification	de	l’emballage	par	indication	du	type,	par	le	numéro	de	profilé	PROTEK-
TOR,	la	longueur	de	livraison,	les	tiges	par	faisceau	et	éventuellement	la	couleur.

5. Livraison et expédition
  Disponibilité	rapide	pour	la	livraison	par	un	stock	bien	trié	et	une	bonne	capacité	de	
production.	Expédition	des	parties	de	grande	taille	sur	des	palettes	louées	spéciales	
par	les	entreprises	de	transport	maison.	6	Entrepôts	de	livraison	dans	divers	länder	
allemands	et	autres	entrepôts	à	l’étranger.

6. Service technique
  Service	extérieur	technique,	échantillon	main,	fiches	de	travail,	brochures	spéciales	et	

catalogues	sont	disponibles.	Présentation	continue	de	modèles	et	conférences	à	
support	vidéo	en	nos	murs.	Conférences	externes	avec	support	vidéo	dans	le	com-
merce	spécialisé,	les	corporations	et	les	écoles	professionnelles.	Présentation	dans	
les	salons	spécialisés	de	construction	au	niveau	national	et	à	l’étranger.

7. Instructions de traitement importantes
Les profilés d’enduit protecteurs sont des supports d’enduit au sens de la norme DIN 
18550
  Les	épaisseurs	d’enduit	indiquées	dans	les	représentations	de	profilé	sont	les	épais-
seurs	d’enduit	minimales	à	atteindre	avec	une	tolérance	de	+/-	1	mm	sans	matériau	de 
pose.	Ces	épaisseurs	d’enduit	nominales	doivent	être	immédiatement	contrôlées	à	la	
pose	et,	si	nécessaire,	faire	l’objet	d’une	réclamation.	Des	réclamations	ultérieures	
après	application	de	l’enduit	ne	seront	pas	acceptées.

  Sélection	du	profilé	selon	le	domaine	de	mise	en	œuvre	(intérieur	ou	extérieur),	épais-
seurs	d’enduit	prévues	et	longueur	de	tige	utile,	par	ex.	fondé	sur	la	hauteur	de	l’étage	
et	les	dimensions	de	la	porte.	Prendre	en	compte	la	divisibilité	en	longueurs	courtes	
pour	les	niches	de	fenêtres	et	de	radiateurs.

  Il	est	judicieux	de	couper	tous	les	profilés	avec	une	cisaille,	en	aucun	cas	le	faire	avec	
une	meule	à	découper,	cela	représente	un	danger	et	un	risque	pour	la	galvanisation.	
Les	longueurs	de	tige	les	plus	longues	possibles	sont	recommandées	pour	les	arêtes	
et le	socle	en	zone	extérieure.

  Les	profilés	PROTEKTOR	permettent	une	fois	qu’ils	sont	fixés	l’application	continu	de	
l’enduit	et	de	tirer	des	surfaces	propres	sur	des	arêtes	précises.	Le	clouage	de	lattes	
devient	ainsi	superflu.	Les	profilés	près	du	sol	présentent	un	risque	particulier	en	raison	
des	projections	d’eau	et	de	l’humidité	continue	;	pour	cette	raison,	les	protéger	au	
préalable	avec	une	peinture	appropriée	ou	utiliser	des	profilés	en	inox.	Dans	les	endroits	
très	exposés	et	les	façades	fortement	soumises	aux	intempéries,	nous	recommandons	
l’utilisation	de	profilés	en	inox.	Ne	pas	tirer	sur	les	arêtes	des	profilés	en	inox	avec	des	
outils	en	acier	normal	:	risque	de	corrosion	étrangère	!	(Voir	également	le	point	9).

  Joints de dilatation/joints de mouvement :	Les	joints	de	dilatation	sont	des	joints	néces-
saires	au	niveau	constructif	qui	séparent	tous	les	composants	d’un	bâtiment	et	peuvent	
être	intégrés	dans	les	ouvrages	d’extension	respectifs. 
Exemple :	construction	ancienne/construction	nouvelle	ou	joints	de	dilatation	pour	les	
maisons	en	enfilade.	Les	profilés	à	joint	de	dilatation	pontent	ces	joints	et	absorbent	les	
mouvements	de	traction	et	de	poussée	selon	les	indications	du	catalogue.	Les	joints	de	
mouvement	(partiellement	nommés	aussi	joints	de	travail)	sont	des	joints	de	séparation	
imposés	par	des	matériaux	différents	se	touchant	les	uns	les	autres	dans	la	base	de 
l’enduit,	horizontaux	ou	verticaux. 
Exemple :	maçonnerie	de	composants	en	acier,	en	béton	armé	et	en	ossature	de	bois	ou	
disposition	des	joints	de	séparation	sur	les	grandes	surfaces	pour	l’absorption	des	
changements	de	position	du	revêtement	du	mur,	du	sol	ou	du	plafond.

8. Pose des profilés
  Pour	les	enduits	contenant	du	plâtre,	groupe	de	mortier	P	IV	et	mortier	anhydrite	du	
groupe	de	mortier	P	V,	les	profilés	peuvent	être	posés	avec	le	même	matériau.	Dans	les	
pièces	humides	ainsi	que	sur	les	surfaces	qui	sont	enduites	avec	du	ciment,	ciment	de	
calcaire,	liant	de	mur	et	d’enduit,	ne	pas	utiliser	de	matériau	contenant	du	plâtre	pour	
poser	les	profilés.	La	même	chose	est	valide	pour	l’enduit	extérieur.	Ce	qu’on	appelle	
des	mortiers	de	pose	sur	base	de	ciment	sont	appropriés	à	cette	fin.	Les	tiges	d’acier 
galvanisé	utilisées	éventuellement	pour	la	fixation	préalable	des	profilés	doivent	être	
retirées	avant	l’enduit	de	base.

9. Compatibilité
  Contrôler	la	compatibilité	entre	le	mortier	d’enduit	et	le	matériau	de	profilé	(voir	la 
fiche	technique	pour	la	planification	et	l’application	des	profilés	d’enduit	dans	la	zone	
intérieure	et	extérieure,	page	102)

  Les	profilés	en	acier	galvanisé	sont	appropriés	aux	enduits	sur	base	calcaire,	de	
ciment	de	calcaire,	de	liant	PN,	de	ciment	ou	de	plâtre.

  Les	profilés	d’aluminium	sont	appropriés	au	plâtre,	aux	enduits	ou	mastics	de	résine	
synthétique	en	zone	intérieure.

  Les	profilés	d’enduit	en	inox,	N°	de	matériau	1.4301,	sont	appropriés 
•	pour	une	mise	en	œuvre	en	zone	extérieure; 
•	pour	les	isolations	thermiques	; 
•		pour	une	mise	en	œuvre	en	zone	sanitaire	–	dans	les	salles	de	bains	domestiques	
–	et	dans	les	cuisines,	les	pièces	sans	fenêtre	avec	ventilation	obligée,	les	puits,	les	
piscines	couvertes/les	bains	de	saumure	dans	les	zones	dans	lesquelles	les	profilés	
sont	recouverts	d’enduit,	de	carrelage	ou	de	peinture	(les	profilés	à	découvert	
requièrent	un	soin	particulier,	voir	également	le	point	10)	;

      	•	là	où	au	cours	du	temps,	il	faut	compter	avec	l’action	de	l’humidité	; 
•		là	où	une	protection	anticorrosion	optimale	est	nécessaire	en	raison	de	conditions	
spéciales	dans	le	corps	de	construction	et	dans	son	environnement.

  Tous	les	profilés	en	inox	de	ce	catalogue	sont	fabriqués	en	matériau	1.4301.		 
Ils	peuvent	être	utilisés	pour	l’enduit	intérieur	ou	extérieur.

10.  Nettoyage et soin des surfaces libres, par ex. des cornières d’angle de carrelage et de 
mur en inox après le montage

  La	haute	résistance	des	profilés	PROTEKTOR	en	inox	inoxydable	est	uniquement 
acquise	quand	la	surface	métallique	reste	nue.

  La	surface	est	lisse,	dure	et	dénuée	de	pores.	Il	est	possible	d’utiliser	les	détergents 
courants	dans	le	commerce,	dans	tous	les	cas	rincer	abondamment	à	l’eau	claire	après	
le	nettoyage.

  Nettoyage de base :	pour	les	composants	en	atmosphère	extérieure,	il	est	absolument	
impératif	de	retirer	les	couches	de	protection,	quel	que	soit	leur	type,	immédiatement	
après	le	montage.	Les	couches	peuvent	vieillir	sous	l’action	de	la	lumière	et	de	la	
chaleur,	de	telle	sorte	qu’elles	ne	soient	plus	dénuées	de	résidus	et	ne	se	laissent   
plus	retirer.	Une	élimination	des	chlorures	et	la	formation	d’acide	chlorhydrique	sont	
en	outre	possibles.	Comme	des	résidus	de	la	colle	et	de	la	peinture	de	protection		 
(y	compris	invisibles	à	l’œil)	peuvent	provoquer	de	la	corrosion,	un	nettoyage	de	base 
avec	un	détergent	de	base	est	toujours	nécessaire.	Lors	du	premier	nettoyage,	les	
éclaboussures	de	mortier	de	calcaire	et	de	ciment	doivent	être	enlevées,	si	possible	
avant	qu’elles	ne	durcissent,	avec	un	racloir	en	caoutchouc,	des	copeaux	de	bois	ou	
équivalent.	En	aucun	cas	utiliser	des	outils	en	acier	normal	(spatule,	laine	d’acier)	car 
ceux-ci	peuvent	entraîner	la	formation	de	corrosion	étrangère.	Ne	pas	utiliser	d’acide	
chlorhydrique,	même	en	solution	fortement	diluée,	ni	le	mettre	en	contact	avec	la	
surface	(par	ex.	du	fait	du	traitement	à	l’acide	de	la	maçonnerie	environnante	ou	des	
composants	en	céramique).	Si	le	traitement	à	l’acide	s’avère	absolument	indispen-
sable	pour	quelque	raison	que	ce	soit	lors	de	la	pose	de	carrelage,	rincer	immédiate-
ment	soigneusement	à	l’eau	(utiliser	un	nettoyeur	haute	pression).

  Soin :	la	fréquence	avec	laquelle	le	nettoyage	doit	avoir	lieu	dépend	du	type	et	de	la	
quantité	de	l’encrassement	et	des	exigences	que	l’on	a	envers	les	propriétés	esthé-
tiques	des	composants	en	inox	inoxydable.	Il	faut	porter	son	attention	sur	les	points	
où	les	impuretés	peuvent	se	déposer	longtemps.	Si	des	détergents	courants	dans	le	
commerce	sont	utilisés,	en	respecter	strictement	les	instructions	d’utilisation. 
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Nous	déclinons	toute	responsabilité	relative	à	d’éventuelles	fautes	d’impression	et	à	d’autres	modifications.	 
Sous	réserve	de	modifications	techniques.



INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉCURITÉ	GRÂCE	À	DES	BORDS	ARRONDIS	
Depuis	de	nombreuses	années,	les	assurances	publiques	contre	les	acci-
dents	s’intéressent	de	près	à	la	sécurité	des	enfants	et	des	personnes	âgées	
dans	les	bâtiments	publics.	De	nouveaux	concepts	architecturaux	ainsi	
que	le	développement	de	matériaux	de	revêtement	novateurs	ont	abouti	
début	2006	à	la	révision	et	à	l’actualisation	de	la	directive	allemande	sur	
la	construction	et	l’équipement	des	crèches,	en	vigueur	depuis	octobre	
1992.	En	complément,	l’assurance	publique	allemande	contre	les	accidents	
(DGUV)	a	publié	en	avril	2009	la	réglementation	BG/GUV-SR	S2	Crèche.

En	substance,	ces	réglementations	comprennent	les	directives	suivants:

  GUV-SR	2002;	2.1	Exigences	générales	:	(2.1.1)	:	Les	coins	et	les	arêtes	
des	éléments	de	construction	et	des	équipements	ainsi	que	des	marches	
doivent	être	arrondis	(rayon	r	≥	2	mm).	Pour	les	arêtes	verticales,	il	est	
recommandé	de	prévoir	une	hauteur	de	2,00	m.

  GUV-SR	2002;	4.	Exigences	supplémentaires	(4.1.2)	:	Dans	les	salles	
polyvalentes	où	ont	lieu	les	cours	d’éducation	physique,	les	coins	des	
murs	et	les	rebords	de	fenêtre	doivent	être	arrondis	avec	un	rayon	de	10	
mm	ou	biseautés	suffisamment.

Les	critères	correspondants	ont	été	pris	en	compte	lors	de	la	modification	
des	profilés	et	du	développement	de	nouveaux	profilés	de	PROTEKTOR.	Le	
résultat	est	une	gamme	de	produits	à	part	entière	pour	la	réalisation	des	
arêtes.

À	partir	de	ces	nombreux	profilés,	des	solutions	peuvent	également	être	
trouvées	pour	la	formation	des	arêtes	en	tenant	compte	des	exigences	
sécuritaires.

Cela	s’applique	non	seulement	à	des	objets	régis	par	la	directive,	mais	aussi	à	
tous	les	bâtiments	où	la	protection	contre	les	accidents	joue	un	rôle	majeur	et	
où	le	risque	de	blessure	avec	les	arêtes	doit	être	minimisé.

 
 
 

 

Info	PROTEKTOR	:	Les	profilés	dont	les	dimensions	sont	rayon	r	=	2	mm	
et	diamètre	d	=	4	mm	dans	la	documentation	de	PROTEKTOR	ne	doivent	
pas	être	utilisés	pour	les	crèches	et	les	écoles	parce	que	les	tolérances	
au	niveau	de	la	fabrication	font	que	les	dimensions	réelles	peuvent	
être	inférieures.

Par	conséquent,	tous	les	profilés	avec	les	dimensions	suivantes	
conviennent	:	r	≥	2,5	mm	//	d	≥	5	mm.

Les profilés d’enduit qui conviennent particulièrement pour l’intérieur
Réf. Épaisseur d’enduit (mm)   Longueurs (cm)  Matière Remarque

1015 8 240,	250,	300 Acier	galvanisé r	=	4,75	mm	/	d	=	9,5	mm
1805 8 260,	300 Acier	galvanisé r	=	3,75	mm	/	d	=	7,5	mm
1005 10 200,	250,	260,	300 Acier	galvanisé r	=	3,75	mm	/	d	=	7,5	mm
1160 15 295 Acier	galvanisé r	=	20	mm	/	d	=	40	mm,	Les	arêtes	de	profilé	peuvent	être	entièrement	recouvertes	d’enduit
1038 Z 12 250,300 Acier	galvanisé r	=	2,75	mm	/	d	=	5,5	mm,	Z	=	couche	de	zinc	augmentée
1041 12 250 Acier	galvanisé3) r	=	4	mm	/	d	=	8	mm,	flexible	pour	les	arcs	arrondis	ou	autres	structures	similaires.
7426 20 300 Acier	galvanisé r	=	2,5	mm	/	d	=	5	mm
9571 10 260 Aluminium	blanc1) 	r	=	12,5	mm!	/	d	=	17,5	mm!	Les	arêtes	de	profilé	ne	peuvent	pas	être	recouvertes	d’enduit
2041 	– 200,	250 Inox5) r	=	3,5	mm	/	d	=	7	mm,	pour	un	montage	ultérieur
2066 	– 250 Inox5) 	r	=	3,5	mm	/	d	=	7	mm,	pour	un	montage	ultérieur
2215 8 260 Inox r	=	4,75	mm	/	d	=	9,5	mm
7476 10 300 Inox r	=	2,5	mm	/	d	=	5	mm
2213 18 250,	300 Inox r	=	2,75	mm	/	d	=	5,5	mm
2026 16	(incl.	ancre)	 200,	250,	300 Inox5) r	=	4	mm	/	d	=	8	mm,	plus	ancrage	coulissant	2072
7483 20 300 Inox r	=	2,5	mm	/	d	=	5	mm
2027 21	(incl.	ancre) 200,	250,	300 Inox5) 	r	=	10	mm	/	d	=	20	mm,	plus	ancrage	coulissant	2073
Légende 1)	Revêtement	blanc;	3)	Jonc	:	PVC	dur	/	N°	couleur	:	blanc	10;	5)	avec	film	protecteur	(à	retirer	après	achèvement	des	travaux	d’enduit	ou	de	carrelage)

Profilés d’enduit qui conviennent particulièrement pour la construction sèche
Réf. Épaisseur d’enduit (mm)   Longueurs (cm)  Matière Remarque

3763 	– 305 PVC	blanc r	=	2,5	mm	/	d	=	5	mm
3767 	– 300 PVC	blanc r	=	2,5	mm	/	d	=	5	mm,	flexible	pour	les	arcs	arrondis	ou	autres	structures	similaires.
3776 	– 305 PVC	blanc r	=	17	mm	/	d	=	34	mm
3778 	– 305 PVC	blanc r	=	17	mm	/	d	=	34	mm
3780 	– 305 PVC	blanc r	=	23,5	mm	/	d	=	47	mm,	Profilé	d’angle	rentrant	
9172 1 250,	300 Aluminium r	=	2,75	mm	/	d	=	5,5	mm,	Profilé	pour	la	réalisation	d’arêtes	135°
9278 1 250 Aluminium	blanc1) r	=	3	mm	/	d	=	6	mm
9571 10 260 Aluminium	blanc1) r	=	12,5	mm!	/	d	=	17,5	mm!	Les	arêtes	de	profilé	ne	peuvent	pas	être	recouvertes	d’enduit
Légende 1)	Revêtement	blanc

Convient tout particulièrement pour les escaliers et les marches :
Réf. Épaisseur d’enduit (mm)   Longueurs (cm)  Matière Remarque

2000 	– 100,	110,	120,	130,	150 Inox Catégorie	de	résistance	au	glissement	R	10
2001 	– 500	+	Excédent						 Inox Catégorie	de	résistance	au	glissement	R	10
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PARTENAIRE COMPETENT

PROTEKTORWERK
Florenz	Maisch	GmbH	&	Co.	KG

Postfach	1420	·	D-76554	Gaggenau	·	Allemagne 
Viktoriastr.	58	·	D-76571	Gaggenau	·	Allemagne

Tél.	:		+49	[0]	72	25.9	77.0 
Fax	:		+49	[0]	72	25.9	77.1	11

info@protektor.com 
www.protektor.com

BELGIUM 

MATTHIAS GUNS
phone	+32	[0]	4978	331	69
matthias.guns@protektor.com	

ENTREPOTS DE LIVRAISON 

PROTEKTORWERK
Florenz	Maisch	GmbH	&	Co.	KG 
Viktoriastr.	58,	D-76571	Gaggenau		
Allemagne 
Tél.		+49	[0]	72	25.9	77.0 
Fax	 +49	[0]	72	25.9	77.1	11 

PROTEKTORWERK
Division	Drainage	de	toits 
Zusestrasse	1 
D-25524	Itzehoe/Holstein	 
Allemagne 
Tél.		+49	[0]	48	21.8	04	07.0 
Fax	 +49	[0]	48	21.8	04	07.77 

PROTEKTORWERK
Merowingerstr.	15 
D-85551	Kirchheim/bei	München
Allemagne
Tél.		+49	[0]	89.31	88	04.20
Fax	 +49	[0]	89.31	88	04.22

WILLEMSEN GMBH  
REPRÉSENTATIONS
Konrad-Adenauer-Ring	4 
D-47167	Duisburg-Neumühl
Allemagne
Tél.		+49	[0]	2	03.9	95	76.0
Fax	 +49	[0]	2	03.9	95	76.90

PROTEKTORWERK
Gewerbestrasse	15 
D-15366	Hoppegarten 
Allemagne 
Tél.		+49	[0]	33	42.39	69.20 
Fax	 +49	[0]	33	42.39	69.21 

PROTEKTORWERK
Großpötzschau	Nr.	4a 
D-04579	Espenhain/OT	Pötzschau
Allemagne
Tél.		+49	[0]	3	43	47.8	04.20
Fax	 +49	[0]	3	43	47.8	04.25

Itinéraire disponible sur :  www.PROTEKTOR.com

2	
01
/1
7	
50
0	
SD
	1
40
83

PROFILÉS 
POUR LA 
CONSTRUCTION 
MODERNE


